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Anbauleuchten
AROA mit Diffusor opal

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Pendelleuchten
AROA mit Diffusor opal

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transpa-
rent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4130.060.27.0 9 1110 2700 600 407.00
4130.060.30.0 9 1170 3000 600 407.00
4130.060.40.0 9 1220 4000 600 407.00
4130.090.27.0 13 1670 2700 900 456.00
4130.090.30.0 13 1750 3000 900 456.00
4130.090.40.0 13 1820 4000 900 456.00
4130.120.27.0 18 2220 2700 1200 511.00
4130.120.30.0 18 2330 3000 1200 511.00
4130.120.40.0 18 2430 4000 1200 511.00
4130.150.27.0 22 2780 2700 1500 553.00
4130.150.30.0 22 2910 3000 1500 553.00
4130.150.40.0 22 3030 4000 1500 553.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4130.060.27.0 DIG 9 1110 2700 600 448.00
4130.060.30.0 DIG 9 1170 3000 600 448.00
4130.060.40.0 DIG 9 1220 4000 600 448.00
4130.090.27.0 DIG 13 1670 2700 900 503.00
4130.090.30.0 DIG 13 1750 3000 900 503.00
4130.090.40.0 DIG 13 1820 4000 900 503.00
4130.120.27.0 DIG 18 2220 2700 1200 562.00
4130.120.30.0 DIG 18 2330 3000 1200 562.00
4130.120.40.0 DIG 18 2430 4000 1200 562.00
4130.150.27.0 DIG 22 2780 2700 1500 612.00
4130.150.30.0 DIG 22 2910 3000 1500 612.00
4130.150.40.0 DIG 22 3030 4000 1500 612.00

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4131.120.27.0 18 2220 2700 1200 635.00
4131.120.30.0 18 2330 3000 1200 635.00
4131.120.40.0 18 2430 4000 1200 635.00
4131.150.27.0 22 2780 2700 1500 683.00
4131.150.30.0 22 2910 3000 1500 683.00
4131.150.40.0 22 3030 4000 1500 683.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4131.120.27.0 DIG 18 2220 2700 1200 681.00
4131.120.30.0 DIG 18 2330 3000 1200 681.00
4131.120.40.0 DIG 18 2430 4000 1200 681.00
4131.150.27.0 DIG 22 2780 2700 1500 734.00
4131.150.30.0 DIG 22 2910 3000 1500 734.00
4131.150.40.0 DIG 22 3030 4000 1500 734.00
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Anbauelemente ohne Betriebsgerät
AROA mit Diffusor opal

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 44
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Zubehör zu Anbauelementen

externe Betriebsgeräte  

- Betriebsgeräte EVG 230V/50Hz 
- mit Kurzschluss- und Überlastschutz

farblos eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4132.060.27.0 9 1110 2700 600 274.00
4132.060.30.0 9 1170 3000 600 274.00
4132.060.40.0 9 1220 4000 600 274.00
4132.090.27.0 13 1670 2700 900 315.00
4132.090.30.0 13 1750 3000 900 315.00
4132.090.40.0 13 1820 4000 900 315.00
4132.120.27.0 18 2220 2700 1200 353.00
4132.120.30.0 18 2330 3000 1200 353.00
4132.120.40.0 18 2430 4000 1200 353.00
4132.150.27.0 22 2780 2700 1500 388.00
4132.150.30.0 22 2910 3000 1500 388.00
4132.150.40.0 22 3030 4000 1500 388.00

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.024.460 24 Ein/Aus 187 x 30 x 21 47.00
915.024.460 DIG 24 dimmbar DALI 217 x 30 x 21 95.00
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Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 K. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.

Anschlussschema mit externem LED-Betriebsgerät

Einzelleuchte Mehrere Leuchten ohne Verteilerklemme

Maximal 6 Leuchten mit Verteilerklemme (Art.Nr. 919.006.0) Leuchten nie parallel schalten

PLANUNGSHINWEISE

Maximale Anzahl Leuchten pro Betriebsgerät

Artikel 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm

915.024.460 1 – 2 1 1 1

915.024.460 DIG 1 – 2 1 1 1

→  ribag.com/ AROAAROA
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Anbauleuchten
SPINAled mit Diffusor opal

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*Länge DIG Version*Länge DIG Version

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4000.060.27.0 9 960 2700 600 395.00
4000.060.30.0 9 1000 3000 600 395.00
4000.060.40.0 9 1040 4000 600 395.00
4000.090.27.0 13 1430 2700 900 443.00
4000.090.30.0 13 1500 3000 900 443.00
4000.090.40.0 13 1560 4000 900 443.00
4000.120.27.0 18 1910 2700 1200 496.00
4000.120.30.0 18 2000 3000 1200 496.00
4000.120.40.0 18 2080 4000 1200 496.00
4000.150.27.0 22 2390 2700 1500 539.00
4000.150.30.0 22 2500 3000 1500 539.00
4000.150.40.0 22 2600 4000 1500 539.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4000.060.27.0 DIG 9 960 2700 600 435.00
4000.060.30.0 DIG 9 1000 3000 600 435.00
4000.060.40.0 DIG 9 1040 4000 600 435.00
4000.090.27.0 DIG 13 1430 2700 900 488.00
4000.090.30.0 DIG 13 1500 3000 900 488.00
4000.090.40.0 DIG 13 1560 4000 900 488.00
4000.120.27.0 DIG 18 1910 2700 1200 546.00
4000.120.30.0 DIG 18 2000 3000 1200 546.00
4000.120.40.0 DIG 18 2080 4000 1200 546.00
4000.150.27.0 DIG 22 2390 2700 1500 594.00
4000.150.30.0 DIG 22 2500 3000 1500 594.00
4000.150.40.0 DIG 22 2600 4000 1500 594.00

glanzverchromt, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4000.060.27.1 9 960 2700 600 495.00
4000.060.30.1 9 1000 3000 600 495.00
4000.060.40.1 9 1040 4000 600 495.00
4000.090.27.1 13 1430 2700 900 570.00
4000.090.30.1 13 1500 3000 900 570.00
4000.090.40.1 13 1560 4000 900 570.00
4000.120.27.1 18 1910 2700 1200 634.00
4000.120.30.1 18 2000 3000 1200 634.00
4000.120.40.1 18 2080 4000 1200 634.00
4000.150.27.1 22 2390 2700 1500 695.00
4000.150.30.1 22 2500 3000 1500 695.00
4000.150.40.1 22 2600 4000 1500 695.00

glanzverchromt, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4000.060.27.1 DIG 9 960 2700 600 550.00
4000.060.30.1 DIG 9 1000 3000 600 550.00
4000.060.40.1 DIG 9 1040 4000 600 550.00
4000.090.27.1 DIG 13 1430 2700 900 625.00
4000.090.30.1 DIG 13 1500 3000 900 625.00
4000.090.40.1 DIG 13 1560 4000 900 625.00
4000.120.27.1 DIG 18 1910 2700 1200 689.00
4000.120.30.1 DIG 18 2000 3000 1200 689.00
4000.120.40.1 DIG 18 2080 4000 1200 689.00
4000.150.27.1 DIG 22 2390 2700 1500 750.00
4000.150.30.1 DIG 22 2500 3000 1500 750.00
4000.150.40.1 DIG 22 2600 4000 1500 750.00
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Anbauleuchten
SPINAled mit Diffusor opal, Punktraster

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

*Länge DIG Version*Länge DIG Version

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4001.060.27.0 9 740 2700 600 438.00
4001.060.30.0 9 770 3000 600 438.00
4001.060.40.0 9 800 4000 600 438.00
4001.090.27.0 13 1100 2700 900 491.00
4001.090.30.0 13 1150 3000 900 491.00
4001.090.40.0 13 1200 4000 900 491.00
4001.120.27.0 18 1470 2700 1200 545.00
4001.120.30.0 18 1540 3000 1200 545.00
4001.120.40.0 18 1600 4000 1200 545.00
4001.150.27.0 22 1840 2700 1500 599.00
4001.150.30.0 22 1920 3000 1500 599.00
4001.150.40.0 22 2000 4000 1500 599.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4001.060.27.0 DIG 9 740 2700 600 478.00
4001.060.30.0 DIG 9 770 3000 600 478.00
4001.060.40.0 DIG 9 800 4000 600 478.00
4001.090.27.0 DIG 13 1100 2700 900 536.00
4001.090.30.0 DIG 13 1150 3000 900 536.00
4001.090.40.0 DIG 13 1200 4000 900 536.00
4001.120.27.0 DIG 18 1470 2700 1200 595.00
4001.120.30.0 DIG 18 1540 3000 1200 595.00
4001.120.40.0 DIG 18 1600 4000 1200 595.00
4001.150.27.0 DIG 22 1840 2700 1500 654.00
4001.150.30.0 DIG 22 1920 3000 1500 654.00
4001.150.40.0 DIG 22 2000 4000 1500 654.00

glanzverchromt, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4001.060.27.1 9 740 2700 600 535.00
4001.060.30.1 9 770 3000 600 535.00
4001.060.40.1 9 800 4000 600 535.00
4001.090.27.1 13 1100 2700 900 610.00
4001.090.30.1 13 1150 3000 900 610.00
4001.090.40.1 13 1200 4000 900 610.00
4001.120.27.1 18 1470 2700 1200 674.00
4001.120.30.1 18 1540 3000 1200 674.00
4001.120.40.1 18 1600 4000 1200 674.00
4001.150.27.1 22 1840 2700 1500 735.00
4001.150.30.1 22 1920 3000 1500 735.00
4001.150.40.1 22 2000 4000 1500 735.00

glanzverchromt, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4001.060.27.1 DIG 9 740 2700 600 590.00
4001.060.30.1 DIG 9 770 3000 600 590.00
4001.060.40.1 DIG 9 800 4000 600 590.00
4001.090.27.1 DIG 13 1100 2700 900 665.00
4001.090.30.1 DIG 13 1150 3000 900 665.00
4001.090.40.1 DIG 13 1200 4000 900 665.00
4001.120.27.1 DIG 18 1470 2700 1200 729.00
4001.120.30.1 DIG 18 1540 3000 1200 729.00
4001.120.40.1 DIG 18 1600 4000 1200 729.00
4001.150.27.1 DIG 22 1840 2700 1500 790.00
4001.150.30.1 DIG 22 1920 3000 1500 790.00
4001.150.40.1 DIG 22 2000 4000 1500 790.00
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Anbauleuchten
SPINAled mit Wall Washer 25°

 – Montage: Zur Montage an Decke
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert, asymmetrisch strahlend, 

25° zur Vertikalen
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*Länge DIG Version

Anbauleuchten
SPINAled mit Wall Washer 90°

 – Montage: Zur Montage an Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert, asymmetrisch strahlend, 

90° zur Horizontalen
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

*Länge DIG Version

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4003.120.27.0 18 1580 2700 1200 539.00
4003.120.30.0 18 1660 3000 1200 539.00
4003.120.40.0 18 1730 4000 1200 539.00
4003.150.27.0 22 1980 2700 1500 593.00
4003.150.30.0 22 2070 3000 1500 593.00
4003.150.40.0 22 2160 4000 1500 593.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4003.120.27.0 DIG 18 1580 2700 1200 589.00
4003.120.30.0 DIG 18 1660 3000 1200 589.00
4003.120.40.0 DIG 18 1730 4000 1200 589.00
4003.150.27.0 DIG 22 1980 2700 1500 648.00
4003.150.30.0 DIG 22 2070 3000 1500 648.00
4003.150.40.0 DIG 22 2160 4000 1500 648.00

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4004.060.27.0 9 730 2700 600 434.00
4004.060.30.0 9 770 3000 600 434.00
4004.060.40.0 9 800 4000 600 434.00
4004.090.27.0 13 1100 2700 900 487.00
4004.090.30.0 13 1150 3000 900 487.00
4004.090.40.0 13 1200 4000 900 487.00
4004.120.27.0 18 1460 2700 1200 539.00
4004.120.30.0 18 1530 3000 1200 539.00
4004.120.40.0 18 1590 4000 1200 539.00
4004.150.27.0 22 1830 2700 1500 593.00
4004.150.30.0 22 1910 3000 1500 593.00
4004.150.40.0 22 1990 4000 1500 593.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4004.060.27.0 DIG 9 730 2700 600 474.00
4004.060.30.0 DIG 9 770 3000 600 474.00
4004.060.40.0 DIG 9 800 4000 600 474.00
4004.090.27.0 DIG 13 1100 2700 900 532.00
4004.090.30.0 DIG 13 1150 3000 900 532.00
4004.090.40.0 DIG 13 1200 4000 900 532.00
4004.120.27.0 DIG 18 1460 2700 1200 589.00
4004.120.30.0 DIG 18 1530 3000 1200 589.00
4004.120.40.0 DIG 18 1590 4000 1200 589.00
4004.150.27.0 DIG 22 1830 2700 1500 648.00
4004.150.30.0 DIG 22 1910 3000 1500 648.00
4004.150.40.0 DIG 22 1990 4000 1500 648.00
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Pendelleuchten
SPINAled mit Diffusor opal

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen verni-
ckelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, 
Kabel transparent 2 x 0.35 mm²

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

Pendelleuchten
SPINAled mit Diffusor opal, Punktraster

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen verni-
ckelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, 
Kabel transparent 2 x 0.35 mm²

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4010.120.27.0 18 1910 2700 1200 617.00
4010.120.30.0 18 2000 3000 1200 617.00
4010.120.40.0 18 2080 4000 1200 617.00
4010.150.27.0 22 2390 2700 1500 663.00
4010.150.30.0 22 2500 3000 1500 663.00
4010.150.40.0 22 2600 4000 1500 663.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4010.120.27.0 DIG 18 1910 2700 1200 662.00
4010.120.30.0 DIG 18 2000 3000 1200 662.00
4010.120.40.0 DIG 18 2080 4000 1200 662.00
4010.150.27.0 DIG 22 2390 2700 1500 713.00
4010.150.30.0 DIG 22 2500 3000 1500 713.00
4010.150.40.0 DIG 22 2600 4000 1500 713.00

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4011.120.27.0 18 1470 2700 1200 739.00
4011.120.30.0 18 1540 3000 1200 739.00
4011.120.40.0 18 1600 4000 1200 739.00
4011.150.27.0 22 1840 2700 1500 797.00
4011.150.30.0 22 1920 3000 1500 797.00
4011.150.40.0 22 2000 4000 1500 797.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4011.120.27.0 DIG 18 1470 2700 1200 789.00
4011.120.30.0 DIG 18 1540 3000 1200 789.00
4011.120.40.0 DIG 18 1600 4000 1200 789.00
4011.150.27.0 DIG 22 1840 2700 1500 852.00
4011.150.30.0 DIG 22 1920 3000 1500 852.00
4011.150.40.0 DIG 22 2000 4000 1500 852.00
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Pendelleuchten
SPINAled mit Linearlinse klar/matt, Δ  60°

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen verni-
ckelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, 
Kabel transparent 2 x 0.35 mm²

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Linearlinse klar/matt, Δ 60°
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Pendelleuchten
SPINAled mit Linearlinse klar/matt, Δ  60°

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transpa-
rent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Linearlinse klar/matt, Δ 60°
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4012.120.27.0 18 2160 2700 1200 750.00
4012.120.30.0 18 1950 3000 1200 750.00
4012.120.40.0 18 2050 4000 1200 750.00
4012.150.27.0 22 2700 2700 1500 809.00
4012.150.30.0 22 2440 3000 1500 809.00
4012.150.40.0 22 2560 4000 1500 809.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4012.120.27.0 DIG 18 2160 2700 1200 795.00
4012.120.30.0 DIG 18 1950 3000 1200 795.00
4012.120.40.0 DIG 18 2050 4000 1200 795.00
4012.150.27.0 DIG 22 2700 2700 1500 859.00
4012.150.30.0 DIG 22 2440 3000 1500 859.00
4012.150.40.0 DIG 22 2560 4000 1500 859.00

glanzverchromt, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4012.120.27.1 18 2160 2700 1200 980.00
4012.120.30.1 18 2260 3000 1200 980.00
4012.120.40.1 18 2350 4000 1200 980.00
4012.150.27.1 22 2700 2700 1500 1083.00
4012.150.30.1 22 2820 3000 1500 1083.00
4012.150.40.1 22 2940 4000 1500 1083.00

glanzverchromt, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4012.120.27.1 DIG 18 2160 2700 1200 1040.00
4012.120.30.1 DIG 18 2260 3000 1200 1040.00
4012.120.40.1 DIG 18 2350 4000 1200 1040.00
4012.150.27.1 DIG 22 2700 2700 1500 1138.00
4012.150.30.1 DIG 22 2820 3000 1500 1138.00
4012.150.40.1 DIG 22 2940 4000 1500 1138.00
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Pendelleuchten
SPINAled mit Wall Washer 25°

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen verni-
ckelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, 
Kabel transparent 2 x 0.35 mm²

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert, asymmetrisch strahlend, 

25° zur Vertikalen
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4013.120.27.0 18 1580 2700 1200 735.00
4013.120.30.0 18 1660 3000 1200 735.00
4013.120.40.0 18 1730 4000 1200 735.00
4013.150.27.0 22 1980 2700 1500 793.00
4013.150.30.0 22 2070 3000 1500 793.00
4013.150.40.0 22 2160 4000 1500 793.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4013.120.27.0 DIG 18 1580 2700 1200 785.00
4013.120.30.0 DIG 18 1660 3000 1200 785.00
4013.120.40.0 DIG 18 1730 4000 1200 785.00
4013.150.27.0 DIG 22 1980 2700 1500 848.00
4013.150.30.0 DIG 22 2070 3000 1500 848.00
4013.150.40.0 DIG 22 2160 4000 1500 848.00
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Anbauelemente ohne Betriebsgerät
SPINAled mit Diffusor opal

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Funktion: Mit Zwischenverbindung oder Verbindungsprofilen 
(separat bestellen) in Reihe montierbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Funktion: Mit Zwischenverbindung oder Verbindungsprofilen 
(separat bestellen) in Reihe montierbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

  

farblos eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4020.060.27.0 9 960 2700 600 266.00
4020.060.30.0 9 1000 3000 600 266.00
4020.060.40.0 9 1040 4000 600 266.00
4020.090.27.0 13 1430 2700 900 305.00
4020.090.30.0 13 1500 3000 900 305.00
4020.090.40.0 13 1560 4000 900 305.00
4020.120.27.0 18 1910 2700 1200 343.00
4020.120.30.0 18 2000 3000 1200 343.00
4020.120.40.0 18 2080 4000 1200 343.00
4020.150.27.0 22 2390 2700 1500 377.00
4020.150.30.0 22 2500 3000 1500 377.00
4020.150.40.0 22 2600 4000 1500 377.00

glanzverchromt
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4020.060.27.1 9 960 2700 600 344.00
4020.060.30.1 9 1000 3000 600 344.00
4020.060.40.1 9 1040 4000 600 344.00
4020.090.27.1 13 1430 2700 900 396.00
4020.090.30.1 13 1500 3000 900 396.00
4020.090.40.1 13 1560 4000 900 396.00
4020.120.27.1 18 1910 2700 1200 440.00
4020.120.30.1 18 2000 3000 1200 440.00
4020.120.40.1 18 2080 4000 1200 440.00
4020.150.27.1 22 2390 2700 1500 482.00
4020.150.30.1 22 2500 3000 1500 482.00
4020.150.40.1 22 2600 4000 1500 482.00
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Anbauelemente ohne Betriebsgerät
SPINAled mit Diffusor opal, Punktraster

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Funktion: Mit Zwischenverbindung oder Verbindungsprofilen 
(separat bestellen) in Reihe montierbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Funktion: Mit Zwischenverbindung oder Verbindungsprofilen 
(separat bestellen) in Reihe montierbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

  

farblos eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4021.060.27.0 9 740 2700 600 344.00
4021.060.30.0 9 770 3000 600 344.00
4021.060.40.0 9 800 4000 600 344.00
4021.090.27.0 13 1100 2700 900 396.00
4021.090.30.0 13 1150 3000 900 396.00
4021.090.40.0 13 1200 4000 900 396.00
4021.120.27.0 18 1470 2700 1200 455.00
4021.120.30.0 18 1540 3000 1200 455.00
4021.120.40.0 18 1600 4000 1200 455.00
4021.150.27.0 22 1840 2700 1500 512.00
4021.150.30.0 22 1920 3000 1500 512.00
4021.150.40.0 22 2000 4000 1500 512.00

glanzverchromt
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4021.060.27.1 9 740 2700 600 422.00
4021.060.30.1 9 770 3000 600 422.00
4021.060.40.1 9 800 4000 600 422.00
4021.090.27.1 13 1100 2700 900 495.00
4021.090.30.1 13 1150 3000 900 495.00
4021.090.40.1 13 1200 4000 900 495.00
4021.120.27.1 18 1470 2700 1200 564.00
4021.120.30.1 18 1540 3000 1200 564.00
4021.120.40.1 18 1600 4000 1200 564.00
4021.150.27.1 22 1840 2700 1500 635.00
4021.150.30.1 22 1920 3000 1500 635.00
4021.150.40.1 22 2000 4000 1500 635.00
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Anbauelemente ohne Betriebsgerät
SPINAled mit Linearlinse klar/matt, Δ  60°

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Funktion: Mit Zwischenverbindung oder Verbindungsprofilen 
(separat bestellen) in Reihe montierbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Linearlinse klar/matt, Δ 60°
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Anbauelemente ohne Betriebsgerät
SPINAled mit Wall Washer 25°

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Funktion: Mit Zwischenverbindung oder Verbindungsprofilen 
(separat bestellen) in Reihe montierbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert, asymmetrisch strahlend, 

25° zur Vertikalen
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

farblos eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4022.120.27.0 18 2160 2700 1200 511.00
4022.120.30.0 18 2260 3000 1200 511.00
4022.120.40.0 18 2350 4000 1200 511.00
4022.150.27.0 22 2700 2700 1500 568.00
4022.150.30.0 22 2820 3000 1500 568.00
4022.150.40.0 22 2940 4000 1500 568.00

farblos eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4023.060.27.0 9 790 2700 600 352.00
4023.060.30.0 9 830 3000 600 352.00
4023.060.40.0 9 870 4000 600 352.00
4023.090.27.0 13 1190 2700 900 410.00
4023.090.30.0 13 1240 3000 900 410.00
4023.090.40.0 13 1300 4000 900 410.00
4023.120.27.0 18 1580 2700 1200 461.00
4023.120.30.0 18 1660 3000 1200 461.00
4023.120.40.0 18 1730 4000 1200 461.00
4023.150.27.0 22 1980 2700 1500 517.00
4023.150.30.0 22 2070 3000 1500 517.00
4023.150.40.0 22 2160 4000 1500 517.00
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Anbauelemente ohne Betriebsgerät
SPINAled mit Wall Washer 90°

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Funktion: Mit Zwischenverbindung oder Verbindungsprofilen 
(separat bestellen) in Reihe montierbar

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert, asymmetrisch strahlend, 

90° zur Horizontalen
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 460 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

farblos eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4024.060.27.0 9 730 2700 600 352.00
4024.060.30.0 9 770 3000 600 352.00
4024.060.40.0 9 800 4000 600 352.00
4024.090.27.0 13 1100 2700 900 410.00
4024.090.30.0 13 1150 3000 900 410.00
4024.090.40.0 13 1200 4000 900 410.00
4024.120.27.0 18 1460 2700 1200 461.00
4024.120.30.0 18 1530 3000 1200 461.00
4024.120.40.0 18 1590 4000 1200 461.00
4024.150.27.0 22 1830 2700 1500 517.00
4024.150.30.0 22 1910 3000 1500 517.00
4024.150.40.0 22 1990 4000 1500 517.00
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Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 K. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.

Anschlussschema mit externem LED-Betriebsgerät

Einzelleuchte Mehrere Leuchten ohne Verteilerklemme

Maximal 6 Leuchten mit Verteilerklemme (Art.Nr. 919.006.0) Leuchten nie parallel schalten

PLANUNGSHINWEISE

Maximale Anzahl Leuchten pro Betriebsgerät

Artikel 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm

915.024.460 1 – 2 1 1 1

915.024.460 DIG 1 – 2 1 1 1

SPINAled
Zubehör zu Anbauelementen

externe Betriebsgeräte  

- Betriebsgeräte EVG 230V/50Hz 
- mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Verbindungsprofile  

 

Verteilerklemme  

– für den Anschluss von 2–6 Leuchten an 1 Betriebsgerät

Zwischenverbindung  

 

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.024.460 24 Ein/Aus 187 x 30 x 21 47.00
915.024.460 DIG 24 dimmbar DALI 217 x 30 x 21 95.00

Artikel Farbe Länge CHF
4020.060.0 farblos eloxiert 600 44.00
4020.090.0 farblos eloxiert 900 53.00
4020.120.0 farblos eloxiert 1200 62.00
4020.150.0 farblos eloxiert 1500 71.00
4020.180.0 farblos eloxiert 1800 82.00

Artikel Dimensionen (mm) CHF
919.006.0 64 x 26 x 15 24.00

Artikel Farbe CHF
4020.000.0 farblos eloxiert 7.50
4020.000.1 glanzverchromt 9.00
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Anbauleuchten

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: Geeignet für den Anbau von Diffusoren
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress/Polycarbonat
 – Lampen: Leuchtstofflampe T5 für Sockel G5 (separat bestellen)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A+

 

Pendelleuchten

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen verni-
ckelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, 
Kabel transparent, Ø 6 mm

 – Funktion: Geeignet für den Anbau von Diffusoren
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress/Polycarbonat
 – Lampen: Leuchtstofflampe T5 für Sockel G5 (separat bestellen)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A+

 

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Länge CHF
201.140.00 14/24 600 320.00
201.210.00 21/39 900 338.00
201.280.00 28/54 1200 353.00
201.350.00 35/49 1500 370.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Länge CHF
201.140.00 DIG 14/24 600 444.00
201.210.00 DIG 21/39 900 458.00
201.280.00 DIG 28/54 1200 472.00
201.350.00 DIG 35/49 1500 486.00

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Länge CHF
200.280.00 28/54 1200 462.00
200.350.00 35/49 1500 490.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Länge CHF
200.280.00 DIG 28/54 1200 565.00
200.350.00 DIG 35/49 1500 588.00
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Zubehör

Lochblech-Diffusoren 1-teilig, 1 x 180°  

 

Baldachin  

– geeignet für vertikale und horizontale Kabeleinführung

Leuchtmittel  

– Sockel G5 
– Energieeffizienzklasse A+

Artikel Farbe Watt Länge CHF
530.140.0 farblos eloxiert 1 x 14/24 500 58.00
530.210.0 farblos eloxiert 1 x 21/39 800 64.00
530.280.0 farblos eloxiert 1 x 28/54 1100 69.00
530.350.0 farblos eloxiert 1 x 35/49 1400 75.00

Artikel Farbe Dimensionen (mm) CHF
212.500.3 weiss RAL 9003 Ø100 53.00
212.500.0 grau RAL 9006 Ø100 53.00

Artikel Watt Lumen Kelvin Dimensionen (mm) CHF
605.140.82 14 1200 2700 Ø16 x 549 12.50
605.140.83 14 1200 3000 Ø16 x 549 12.50
605.140.84 14 1200 4000 Ø16 x 549 12.50
605.140.86 14 1100 6000 Ø16 x 549 12.50
605.240.82 24 1750 2700 Ø16 x 549 15.50
605.240.83 24 1750 3000 Ø16 x 549 15.50
605.240.84 24 1750 4000 Ø16 x 549 15.50
605.240.86 24 1650 6000 Ø16 x 549 15.50
605.210.82 21 1900 2700 Ø16 x 849 14.50
605.210.83 21 1900 3000 Ø16 x 849 14.50
605.210.84 21 1900 4000 Ø16 x 849 14.50
605.210.86 21 1750 6000 Ø16 x 849 14.50
605.390.82 39 3100 2700 Ø16 x 849 16.80
605.390.83 39 3100 3000 Ø16 x 849 16.80
605.390.84 39 3100 4000 Ø16 x 849 16.80
605.280.82 28 2600 2700 Ø16 x 1149 13.30
605.280.83 28 2600 3000 Ø16 x 1149 13.30
605.280.84 28 2600 4000 Ø16 x 1149 13.30
605.280.86 28 2400 6000 Ø16 x 1149 13.30
605.540.82 54 4450 2700 Ø16 x 1149 16.00
605.540.83 54 4450 3000 Ø16 x 1149 16.00
605.540.84 54 4450 4000 Ø16 x 1149 16.00
605.540.86 54 4050 6000 Ø16 x 1149 16.00
605.350.82 35 3300 2700 Ø16 x 1449 14.50
605.350.83 35 3300 3000 Ø16 x 1449 14.50
605.350.84 35 3300 4000 Ø16 x 1449 14.50
605.490.82 49 4300 2700 Ø16 x 1449 16.80
605.490.83 49 4300 3000 Ø16 x 1449 16.80
605.490.84 49 4300 4000 Ø16 x 1449 16.80
605.490.86 49 4100 6000 Ø16 x 1449 16.80
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Pendelleuchten

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilaufhängungen verni-
ckelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, Kabel schwarz Ø 
7 mm, 5 x 0.75 mm² (DALI)

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur, entblendet nach 

EN 12464-1 (farbige Raster auf Anfrage)
 – Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, dimmbar DALI
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Anbauleuchten

 – Montage: Zur Montage an Decke
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur, entblendet nach 

EN 12464-1 (farbige Raster auf Anfrage)
 – Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, dimmbar DALI
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4090.120.30.8 DIG 32 3320 3000 1213 985.00
4090.120.40.8 DIG 32 3470 4000 1213 985.00
4090.150.30.8 DIG 42 4270 3000 1510 1145.00
4090.150.40.8 DIG 42 4460 4000 1510 1145.00
4090.180.30.8 DIG 49 4980 3000 1808 1352.00
4090.180.40.8 DIG 49 5210 4000 1808 1352.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4090.120.30.3 DIG 32 3320 3000 1213 985.00
4090.120.40.3 DIG 32 3470 4000 1213 985.00
4090.150.30.3 DIG 42 4270 3000 1510 1145.00
4090.150.40.3 DIG 42 4460 4000 1510 1145.00
4090.180.30.3 DIG 49 4980 3000 1808 1352.00
4090.180.40.3 DIG 49 5210 4000 1808 1352.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4091.060.30.8 DIG 12 1190 3000 618 482.00
4091.060.40.8 DIG 12 1240 4000 618 482.00
4091.090.30.8 DIG 19 1900 3000 916 573.00
4091.090.40.8 DIG 19 1990 4000 916 573.00
4091.120.30.8 DIG 26 2610 3000 1213 678.00
4091.120.40.8 DIG 26 2730 4000 1213 678.00
4091.150.30.8 DIG 32 3320 3000 1510 770.00
4091.150.40.8 DIG 32 3470 4000 1510 770.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4091.060.30.3 DIG 12 1190 3000 618 482.00
4091.060.40.3 DIG 12 1240 4000 618 482.00
4091.090.30.3 DIG 19 1900 3000 916 573.00
4091.090.40.3 DIG 19 1990 4000 916 573.00
4091.120.30.3 DIG 26 2610 3000 1213 678.00
4091.120.40.3 DIG 26 2730 4000 1213 678.00
4091.150.30.3 DIG 32 3320 3000 1510 770.00
4091.150.40.3 DIG 32 3470 4000 1510 770.00
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Pendelleuchten
MESH Special Edition

 – Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilaufhängungen verni-
ckelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, Kabel schwarz Ø 
7 mm, 5 x 0.75 mm² (DALI)

 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur, bronze, entblendet 

nach EN 12464-1
 – Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, dimmbar DALI
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Anbauleuchten
MESH Special Edition

 – Montage: Zur Montage an Decke
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur, bronze, entblendet 

nach EN 12464-1
 – Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, dimmbar DALI
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
S4090.120.30.2 DIG 32 3320 3000 1213 1054.00
S4090.120.40.2 DIG 32 3470 4000 1213 1054.00
S4090.150.30.2 DIG 42 4270 3000 1510 1225.00
S4090.150.40.2 DIG 42 4460 4000 1510 1225.00
S4090.180.30.2 DIG 49 4980 3000 1808 1447.00
S4090.180.40.2 DIG 49 5210 4000 1808 1447.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
S4091.060.30.2 DIG 12 1190 3000 618 516.00
S4091.060.40.2 DIG 12 1240 4000 618 516.00
S4091.090.30.2 DIG 19 1900 3000 916 613.00
S4091.090.40.2 DIG 19 1990 4000 916 613.00
S4091.120.30.2 DIG 26 2610 3000 1213 725.00
S4091.120.40.2 DIG 26 2730 4000 1213 725.00
S4091.150.30.2 DIG 32 3320 3000 1510 824.00
S4091.150.40.2 DIG 32 3470 4000 1510 824.00
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PLANUNGSHINWEISE

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines 

DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen 

initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur 

+/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine 

Umgebungstemperatur von 25°C.

Die lichttechnischen Daten (LDT) fi nden Sie als Download auf unserer 

Webseite. Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese 

wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.

MESH
Zubehör zu Pendelleuchten

Baldachin zu Pendelleuchten  

– geeignet für vertikale und horizontale Kabeleinführung

Artikel Farbe Dimensionen 
(mm)

CHF

212.500.0 grau RAL 9006 Ø100 53.00
212.500.3 weiss RAL 9003 Ø100 53.00
212.500.2 schwarz RAL 9005 Ø100 53.00
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Anbau- und Pendelleuchten
METRON mit Diffusor opal

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse:  I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse:  I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*   Länge ohne End-
kappen

*  Länge ohne End-
kappen

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4060.060.27.0 11 1410 2700 600 447.00
4060.060.30.0 11 1480 3000 600 447.00
4060.060.40.0 11 1540 4000 600 447.00
4060.090.27.0 16 2120 2700 900 496.00
4060.090.30.0 16 2210 3000 900 496.00
4060.090.40.0 16 2310 4000 900 496.00
4060.120.27.0 21 2820 2700 1200 538.00
4060.120.30.0 21 2950 3000 1200 538.00
4060.120.40.0 21 3080 4000 1200 538.00
4060.150.27.0 27 3520 2700 1500 594.00
4060.150.30.0 27 3680 3000 1500 594.00
4060.150.40.0 27 3840 4000 1500 594.00
4060.180.27.0 32 4230 2700 1800 645.00
4060.180.30.0 32 4420 3000 1800 645.00
4060.180.40.0 32 4610 4000 1800 645.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4060.060.27.0 DIG 11 1410 2700 600 553.00
4060.060.30.0 DIG 11 1480 3000 600 553.00
4060.060.40.0 DIG 11 1540 4000 600 553.00
4060.090.27.0 DIG 16 2120 2700 900 594.00
4060.090.30.0 DIG 16 2210 3000 900 594.00
4060.090.40.0 DIG 16 2310 4000 900 594.00
4060.120.27.0 DIG 21 2820 2700 1200 632.00
4060.120.30.0 DIG 21 2950 3000 1200 632.00
4060.120.40.0 DIG 21 3080 4000 1200 632.00
4060.150.27.0 DIG 27 3520 2700 1500 684.00
4060.150.30.0 DIG 27 3680 3000 1500 684.00
4060.150.40.0 DIG 27 3840 4000 1500 684.00
4060.180.27.0 DIG 32 4230 2700 1800 727.00
4060.180.30.0 DIG 32 4420 3000 1800 727.00
4060.180.40.0 DIG 32 4610 4000 1800 727.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4060.060.27.2 11 1410 2700 600 481.00
4060.060.30.2 11 1480 3000 600 481.00
4060.060.40.2 11 1540 4000 600 481.00
4060.090.27.2 16 2120 2700 900 536.00
4060.090.30.2 16 2210 3000 900 536.00
4060.090.40.2 16 2310 4000 900 536.00
4060.120.27.2 21 2820 2700 1200 583.00
4060.120.30.2 21 2950 3000 1200 583.00
4060.120.40.2 21 3080 4000 1200 583.00
4060.150.27.2 27 3520 2700 1500 644.00
4060.150.30.2 27 3680 3000 1500 644.00
4060.150.40.2 27 3840 4000 1500 644.00
4060.180.27.2 32 4230 2700 1800 697.00
4060.180.30.2 32 4420 3000 1800 697.00
4060.180.40.2 32 4610 4000 1800 697.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4060.060.27.2 DIG 11 1410 2700 600 588.00
4060.060.30.2 DIG 11 1480 3000 600 588.00
4060.060.40.2 DIG 11 1540 4000 600 588.00
4060.090.27.2 DIG 16 2120 2700 900 635.00
4060.090.30.2 DIG 16 2210 3000 900 635.00
4060.090.40.2 DIG 16 2310 4000 900 635.00
4060.120.27.2 DIG 21 2820 2700 1200 677.00
4060.120.30.2 DIG 21 2950 3000 1200 677.00
4060.120.40.2 DIG 21 3080 4000 1200 677.00
4060.150.27.2 DIG 27 3520 2700 1500 735.00
4060.150.30.2 DIG 27 3680 3000 1500 735.00
4060.150.40.2 DIG 27 3840 4000 1500 735.00
4060.180.27.2 DIG 32 4230 2700 1800 782.00
4060.180.30.2 DIG 32 4420 3000 1800 782.00
4060.180.40.2 DIG 32 4610 4000 1800 782.00
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METRON
Anbau- und Pendelleuchten
METRON mit Diffusor opal

*  Länge ohne End-
kappen

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse:  I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4060.060.27.3 11 1410 2700 600 481.00
4060.060.30.3 11 1480 3000 600 481.00
4060.060.40.3 11 1540 4000 600 481.00
4060.090.27.3 16 2120 2700 900 536.00
4060.090.30.3 16 2210 3000 900 536.00
4060.090.40.3 16 2310 4000 900 536.00
4060.120.27.3 21 2820 2700 1200 583.00
4060.120.30.3 21 2950 3000 1200 583.00
4060.120.40.3 21 3080 4000 1200 583.00
4060.150.27.3 27 3520 2700 1500 644.00
4060.150.30.3 27 3680 3000 1500 644.00
4060.150.40.3 27 3840 4000 1500 644.00
4060.180.27.3 32 4230 2700 1800 697.00
4060.180.30.3 32 4420 3000 1800 697.00
4060.180.40.3 32 4610 4000 1800 697.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4060.060.27.3 DIG 11 1410 2700 600 588.00
4060.060.30.3 DIG 11 1480 3000 600 588.00
4060.060.40.3 DIG 11 1540 4000 600 588.00
4060.090.27.3 DIG 16 2120 2700 900 635.00
4060.090.30.3 DIG 16 2210 3000 900 635.00
4060.090.40.3 DIG 16 2310 4000 900 635.00
4060.120.27.3 DIG 21 2820 2700 1200 677.00
4060.120.30.3 DIG 21 2950 3000 1200 677.00
4060.120.40.3 DIG 21 3080 4000 1200 677.00
4060.150.27.3 DIG 27 3520 2700 1500 735.00
4060.150.30.3 DIG 27 3680 3000 1500 735.00
4060.150.40.3 DIG 27 3840 4000 1500 735.00
4060.180.27.3 DIG 32 4230 2700 1800 782.00
4060.180.30.3 DIG 32 4420 3000 1800 782.00
4060.180.40.3 DIG 32 4610 4000 1800 782.00
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Anbau- und Pendelleuchten
METRON mit Diffusor, Punktraster

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*   Länge ohne End-
kappen

*  Länge ohne End-
kappen

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4061.060.27.0 11 1310 2700 600 492.00
4061.060.30.0 11 1370 3000 600 492.00
4061.060.40.0 11 1430 4000 600 492.00
4061.090.27.0 16 1970 2700 900 544.00
4061.090.30.0 16 2060 3000 900 544.00
4061.090.40.0 16 2150 4000 900 544.00
4061.120.27.0 21 2620 2700 1200 589.00
4061.120.30.0 21 2740 3000 1200 589.00
4061.120.40.0 21 2860 4000 1200 589.00
4061.150.27.0 27 3280 2700 1500 648.00
4061.150.30.0 27 3430 3000 1500 648.00
4061.150.40.0 27 3570 4000 1500 648.00
4061.180.27.0 32 3930 2700 1800 708.00
4061.180.30.0 32 4110 3000 1800 708.00
4061.180.40.0 32 4290 4000 1800 708.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4061.060.27.0 DIG 11 1310 2700 600 598.00
4061.060.30.0 DIG 11 1370 3000 600 598.00
4061.060.40.0 DIG 11 1430 4000 600 598.00
4061.090.27.0 DIG 16 1970 2700 900 642.00
4061.090.30.0 DIG 16 2060 3000 900 642.00
4061.090.40.0 DIG 16 2150 4000 900 642.00
4061.120.27.0 DIG 21 2620 2700 1200 683.00
4061.120.30.0 DIG 21 2740 3000 1200 683.00
4061.120.40.0 DIG 21 2860 4000 1200 683.00
4061.150.27.0 DIG 27 3280 2700 1500 738.00
4061.150.30.0 DIG 27 3430 3000 1500 738.00
4061.150.40.0 DIG 27 3570 4000 1500 738.00
4061.180.27.0 DIG 32 3930 2700 1800 784.00
4061.180.30.0 DIG 32 4110 3000 1800 784.00
4061.180.40.0 DIG 32 4290 4000 1800 784.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4061.060.27.2 11 1310 2700 600 526.00
4061.060.30.2 11 1370 3000 600 526.00
4061.060.40.2 11 1430 4000 600 526.00
4061.090.27.2 16 1970 2700 900 584.00
4061.090.30.2 16 2060 3000 900 584.00
4061.090.40.2 16 2150 4000 900 584.00
4061.120.27.2 21 2620 2700 1200 634.00
4061.120.30.2 21 2740 3000 1200 634.00
4061.120.40.2 21 2860 4000 1200 634.00
4061.150.27.2 27 3280 2700 1500 698.00
4061.150.30.2 27 3430 3000 1500 698.00
4061.150.40.2 27 3570 4000 1500 698.00
4061.180.27.2 32 3930 2700 1800 757.00
4061.180.30.2 32 4110 3000 1800 757.00
4061.180.40.2 32 4290 4000 1800 757.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4061.060.27.2 DIG 11 1310 2700 600 633.00
4061.060.30.2 DIG 11 1370 3000 600 633.00
4061.060.40.2 DIG 11 1430 4000 600 633.00
4061.090.27.2 DIG 16 1970 2700 900 683.00
4061.090.30.2 DIG 16 2060 3000 900 683.00
4061.090.40.2 DIG 16 2150 4000 900 683.00
4061.120.27.2 DIG 21 2620 2700 1200 728.00
4061.120.30.2 DIG 21 2740 3000 1200 728.00
4061.120.40.2 DIG 21 2860 4000 1200 728.00
4061.150.27.2 DIG 27 3280 2700 1500 789.00
4061.150.30.2 DIG 27 3430 3000 1500 789.00
4061.150.40.2 DIG 27 3570 4000 1500 789.00
4061.180.27.2 DIG 32 3930 2700 1800 838.00
4061.180.30.2 DIG 32 4110 3000 1800 838.00
4061.180.40.2 DIG 32 4290 4000 1800 838.00
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METRON
Anbau- und Pendelleuchten
METRON mit Diffusor, Punktraster

*  Länge ohne End-
kappen

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal mit Punktraster
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4061.060.27.3 11 1310 2700 600 526.00
4061.060.30.3 11 1370 3000 600 526.00
4061.060.40.3 11 1430 4000 600 526.00
4061.090.27.3 16 1970 2700 900 584.00
4061.090.30.3 16 2060 3000 900 584.00
4061.090.40.3 16 2150 4000 900 584.00
4061.120.27.3 21 2620 2700 1200 634.00
4061.120.30.3 21 2740 3000 1200 634.00
4061.120.40.3 21 2860 4000 1200 634.00
4061.150.27.3 27 3280 2700 1500 698.00
4061.150.30.3 27 3430 3000 1500 698.00
4061.150.40.3 27 3570 4000 1500 698.00
4061.180.27.3 32 3930 2700 1800 757.00
4061.180.30.3 32 4110 3000 1800 757.00
4061.180.40.3 32 4290 4000 1800 757.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4061.060.27.3 DIG 11 1310 2700 600 633.00
4061.060.30.3 DIG 11 1370 3000 600 633.00
4061.060.40.3 DIG 11 1430 4000 600 633.00
4061.090.27.3 DIG 16 1970 2700 900 683.00
4061.090.30.3 DIG 16 2060 3000 900 683.00
4061.090.40.3 DIG 16 2150 4000 900 683.00
4061.120.27.3 DIG 21 2620 2700 1200 728.00
4061.120.30.3 DIG 21 2740 3000 1200 728.00
4061.120.40.3 DIG 21 2860 4000 1200 728.00
4061.150.27.3 DIG 27 3280 2700 1500 789.00
4061.150.30.3 DIG 27 3430 3000 1500 789.00
4061.150.40.3 DIG 27 3570 4000 1500 789.00
4061.180.27.3 DIG 32 3930 2700 1800 838.00
4061.180.30.3 DIG 32 4110 3000 1800 838.00
4061.180.40.3 DIG 32 4290 4000 1800 838.00
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Office Anbau- und Pendelleuchten
METRON Office

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor mit Mikroprismenoptik, UGR < 22
 – Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse:  I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor mit Mikroprismenoptik, UGR < 22
 – Lampen: LED CRI 85, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse:  I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 /IP 54 bei vertikaler Montage
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

*   Länge ohne End-
kappen

*  Länge ohne End-
kappen

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4062.120.30.0 27 2930 3000 1200 586.00
4062.120.40.0 27 3060 4000 1200 586.00
4062.150.30.0 34 3660 3000 1500 648.00
4062.150.40.0 34 3820 4000 1500 648.00
4062.180.30.0 41 4400 3000 1800 705.00
4062.180.40.0 41 4590 4000 1800 705.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4062.120.30.0 DIG 27 2930 3000 1200 680.00
4062.120.40.0 DIG 27 3060 4000 1200 680.00
4062.150.30.0 DIG 34 3660 3000 1500 738.00
4062.150.40.0 DIG 34 3820 4000 1500 738.00
4062.180.30.0 DIG 41 4400 3000 1800 787.00
4062.180.40.0 DIG 41 4590 4000 1800 787.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4062.120.30.3 27 2930 3000 1200 631.00
4062.120.40.3 27 3060 4000 1200 631.00
4062.150.30.3 34 3660 3000 1500 698.00
4062.150.40.3 34 3820 4000 1500 698.00
4062.180.30.3 41 4400 3000 1800 757.00
4062.180.40.3 41 4590 4000 1800 757.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4062.120.30.3 DIG 27 2930 3000 1200 725.00
4062.120.40.3 DIG 27 3060 4000 1200 725.00
4062.150.30.3 DIG 34 3660 3000 1500 789.00
4062.150.40.3 DIG 34 3820 4000 1500 789.00
4062.180.30.3 DIG 41 4400 3000 1800 842.00
4062.180.40.3 DIG 41 4590 4000 1800 842.00
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Downlight Anbau- und Pendelleuchten
METRON Downlight mit Linsenoptik

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Hochwertige Linsentechnik mit Ausstrahlungswinkel 42°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Hochwertige Linsentechnik mit Ausstrahlungswinkel 42°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*  Länge ohne End-
kappen

*  Länge ohne End-
kappen

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4067.030.27.0 7 540 2700 300 295.00
4067.030.30.0 7 570 3000 300 295.00
4067.030.40.0 7 570 4000 300 295.00
4067.060.27.0 13 1080 2700 600 458.00
4067.060.30.0 13 1130 3000 600 458.00
4067.060.40.0 13 1130 4000 600 458.00
4067.090.27.0 20 1610 2700 900 595.00
4067.090.30.0 20 1690 3000 900 595.00
4067.090.40.0 20 1690 4000 900 595.00
4067.120.27.0 27 2150 2700 1200 714.00
4067.120.30.0 27 2250 3000 1200 714.00
4067.120.40.0 27 2250 4000 1200 714.00
4067.150.27.0 33 2680 2700 1500 822.00
4067.150.30.0 33 2810 3000 1500 822.00
4067.150.40.0 33 2810 4000 1500 822.00
4067.180.27.0 40 3220 2700 1800 896.00
4067.180.30.0 40 3370 3000 1800 896.00
4067.180.40.0 40 3370 4000 1800 896.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4067.060.27.0 DIG 13 1080 2700 600 520.00
4067.060.30.0 DIG 13 1130 3000 600 520.00
4067.060.40.0 DIG 13 1130 4000 600 520.00
4067.090.27.0 DIG 20 1610 2700 900 667.00
4067.090.30.0 DIG 20 1690 3000 900 667.00
4067.090.40.0 DIG 20 1690 4000 900 667.00
4067.120.27.0 DIG 27 2150 2700 1200 796.00
4067.120.30.0 DIG 27 2250 3000 1200 796.00
4067.120.40.0 DIG 27 2250 4000 1200 796.00
4067.150.27.0 DIG 33 2680 2700 1500 914.00
4067.150.30.0 DIG 33 2810 3000 1500 914.00
4067.150.40.0 DIG 33 2810 4000 1500 914.00
4067.180.27.0 DIG 40 3220 2700 1800 998.00
4067.180.30.0 DIG 40 3370 3000 1800 998.00
4067.180.40.0 DIG 40 3370 4000 1800 998.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4067.030.27.2 7 540 2700 300 308.00
4067.030.30.2 7 570 3000 300 308.00
4067.030.40.2 7 570 4000 300 308.00
4067.060.27.2 13 1080 2700 600 485.00
4067.060.30.2 13 1130 3000 600 485.00
4067.060.40.2 13 1130 4000 600 485.00
4067.090.27.2 20 1610 2700 900 631.00
4067.090.30.2 20 1690 3000 900 631.00
4067.090.40.2 20 1690 4000 900 631.00
4067.120.27.2 27 2150 2700 1200 757.00
4067.120.30.2 27 2250 3000 1200 757.00
4067.120.40.2 27 2250 4000 1200 757.00
4067.150.27.2 33 2680 2700 1500 871.00
4067.150.30.2 33 2810 3000 1500 871.00
4067.150.40.2 33 2810 4000 1500 871.00
4067.180.27.2 40 3220 2700 1800 950.00
4067.180.30.2 40 3370 3000 1800 950.00
4067.180.40.2 40 3370 4000 1800 950.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4067.060.27.2 DIG 13 1080 2700 600 547.00
4067.060.30.2 DIG 13 1130 3000 600 547.00
4067.060.40.2 DIG 13 1130 4000 600 547.00
4067.090.27.2 DIG 20 1610 2700 900 703.00
4067.090.30.2 DIG 20 1690 3000 900 703.00
4067.090.40.2 DIG 20 1690 4000 900 703.00
4067.120.27.2 DIG 27 2150 2700 1200 839.00
4067.120.30.2 DIG 27 2250 3000 1200 839.00
4067.120.40.2 DIG 27 2250 4000 1200 839.00
4067.150.27.2 DIG 33 2680 2700 1500 963.00
4067.150.30.2 DIG 33 2810 3000 1500 963.00
4067.150.40.2 DIG 33 2810 4000 1500 963.00
4067.180.27.2 DIG 40 3220 2700 1800 1052.00
4067.180.30.2 DIG 40 3370 3000 1800 1052.00
4067.180.40.2 DIG 40 3370 4000 1800 1052.00
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METRON
Downlight Anbau- und Pendelleuchten
METRON Downlight mit Linsenoptik

*   Länge ohne End-
kappen

 – Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte 
(Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Hochwertige Linsentechnik mit Ausstrahlungswinkel 42°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4067.030.27.3 7 540 2700 300 308.00
4067.030.30.3 7 570 3000 300 308.00
4067.030.40.3 7 570 4000 300 308.00
4067.060.27.3 13 1080 2700 600 485.00
4067.060.30.3 13 1130 3000 600 485.00
4067.060.40.3 13 1130 4000 600 485.00
4067.090.27.3 20 1610 2700 900 631.00
4067.090.30.3 20 1690 3000 900 631.00
4067.090.40.3 20 1690 4000 900 631.00
4067.120.27.3 27 2150 2700 1200 757.00
4067.120.30.3 27 2250 3000 1200 757.00
4067.120.40.3 27 2250 4000 1200 757.00
4067.150.27.3 33 2680 2700 1500 871.00
4067.150.30.3 33 2810 3000 1500 871.00
4067.150.40.3 33 2810 4000 1500 871.00
4067.180.27.3 40 3220 2700 1800 950.00
4067.180.30.3 40 3370 3000 1800 950.00
4067.180.40.3 40 3370 4000 1800 950.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4067.060.27.3 DIG 13 1080 2700 600 547.00
4067.060.30.3 DIG 13 1130 3000 600 547.00
4067.060.40.3 DIG 13 1130 4000 600 547.00
4067.090.27.3 DIG 20 1610 2700 900 703.00
4067.090.30.3 DIG 20 1690 3000 900 703.00
4067.090.40.3 DIG 20 1690 4000 900 703.00
4067.120.27.3 DIG 27 2150 2700 1200 839.00
4067.120.30.3 DIG 27 2250 3000 1200 839.00
4067.120.40.3 DIG 27 2250 4000 1200 839.00
4067.150.27.3 DIG 33 2680 2700 1500 963.00
4067.150.30.3 DIG 33 2810 3000 1500 963.00
4067.150.40.3 DIG 33 2810 4000 1500 963.00
4067.180.27.3 DIG 40 3220 2700 1800 1052.00
4067.180.30.3 DIG 40 3370 3000 1800 1052.00
4067.180.40.3 DIG 40 3370 4000 1800 1052.00
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Anbau-Profilstrahler, 2-flammig
METRON mit SPYKE Strahler

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress/Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 50‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress/Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 50‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*  Länge ohne End-
kappen

*  Länge ohne End-
kappen

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.8 54 5540 2700 1200 895.00
4066.122.30.8 54 5790 3000 1200 895.00
4066.122.40.8 54 5970 4000 1200 895.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.8 DIG 54 5540 2700 1200 1016.00
4066.122.30.8 DIG 54 5790 3000 1200 1016.00
4066.122.40.8 DIG 54 5970 4000 1200 1016.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.2 54 5540 2700 1200 972.00
4066.122.30.2 54 5790 3000 1200 972.00
4066.122.40.2 54 5970 4000 1200 972.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.2 DIG 54 5540 2700 1200 1093.00
4066.122.30.2 DIG 54 5790 3000 1200 1093.00
4066.122.40.2 DIG 54 5970 4000 1200 1093.00
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METRON
Anbau-Profilstrahler, 2-flammig
METRON mit SPYKE Strahler

*  Länge ohne End-
kappen

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress/Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 50‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

Zubehör für SPYKE Anbau-Profilstrahler

Reflektoreinheit  

– einfache, werkzeuglose Montage

Montagebügel-Set  

– 2 Stück 
– für freie Kabelführung 
– Decken- / Wandabstand 8 mm

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.3 54 5540 2700 1200 972.00
4066.122.30.3 54 5790 3000 1200 972.00
4066.122.40.3 54 5970 4000 1200 972.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.3 DIG 54 5540 2700 1200 1093.00
4066.122.30.3 DIG 54 5790 3000 1200 1093.00
4066.122.40.3 DIG 54 5970 4000 1200 1093.00

Artikel Δ ° CHF
4065.000.20.9 15 26.00
4065.000.30.9 25 26.00
4065.000.40.9 40 26.00

Artikel Farbe CHF
212.100.0 farblos eloxiert 35.00
212.100.3 weiss RAL 9003 47.00
212.100.2 schwarz RAL 9005 47.00
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Anbau-Profilstrahler, 2-flammig
METRON mit VERTICO Strahler

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

*  Länge ohne End-
kappen

*  Länge ohne End-
kappen

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4085.722.27.0 DIG 28 2460 2700 1200 1034.00
4085.722.30.0 DIG 28 2520 3000 1200 1034.00
4085.722.40.0 DIG 28 2660 4000 1200 1034.00

schwarz eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4085.722.27.2 DIG 28 2460 2700 1200 1034.00
4085.722.30.2 DIG 28 2520 3000 1200 1034.00
4085.722.40.2 DIG 28 2660 4000 1200 1034.00
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METRON
Anbau-Profilstrahler, 2-flammig
METRON mit VERTICO Strahler

*   Länge ohne End-
kappen

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4085.722.27.3 DIG 28 2460 2700 1200 1137.00
4085.722.30.3 DIG 28 2520 3000 1200 1137.00
4085.722.40.3 DIG 28 2660 4000 1200 1137.00
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Anbauleuchten
METRON mit Blende 80

 – Montage: Für horizontale Wandmontage mit patentierter Steckver-
bindung für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 – Montage: Für horizontale Wandmontage mit patentierter Steckver-
bindung für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

*  Lange ohne End-
kappen

*  Lange ohne End-
kappen

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4064.120.27.0 21 2400 2700 1200 648.00
4064.120.30.0 21 2510 3000 1200 648.00
4064.120.40.0 21 2610 4000 1200 648.00
4064.150.27.0 27 2990 2700 1500 718.00
4064.150.30.0 27 3120 3000 1500 718.00
4064.150.40.0 27 3260 4000 1500 718.00
4064.180.27.0 32 3590 2700 1800 779.00
4064.180.30.0 32 3750 3000 1800 779.00
4064.180.40.0 32 3910 4000 1800 779.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4064.120.27.0 DIG 21 2400 2700 1200 764.00
4064.120.30.0 DIG 21 2510 3000 1200 764.00
4064.120.40.0 DIG 21 2610 4000 1200 764.00
4064.150.27.0 DIG 27 2990 2700 1500 827.00
4064.150.30.0 DIG 27 3120 3000 1500 827.00
4064.150.40.0 DIG 27 3260 4000 1500 827.00
4064.180.27.0 DIG 32 3590 2700 1800 879.00
4064.180.30.0 DIG 32 3750 3000 1800 879.00
4064.180.40.0 DIG 32 3910 4000 1800 879.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4064.120.27.3 21 2400 2700 1200 705.00
4064.120.30.3 21 2510 3000 1200 705.00
4064.120.40.3 21 2610 4000 1200 705.00
4064.150.27.3 27 2990 2700 1500 778.00
4064.150.30.3 27 3120 3000 1500 778.00
4064.150.40.3 27 3260 4000 1500 778.00
4064.180.27.3 32 3590 2700 1800 843.00
4064.180.30.3 32 3750 3000 1800 843.00
4064.180.40.3 32 3910 4000 1800 843.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4064.120.27.3 DIG 21 2400 2700 1200 818.00
4064.120.30.3 DIG 21 2510 3000 1200 818.00
4064.120.40.3 DIG 21 2610 4000 1200 818.00
4064.150.27.3 DIG 27 2990 2700 1500 889.00
4064.150.30.3 DIG 27 3120 3000 1500 889.00
4064.150.40.3 DIG 27 3260 4000 1500 889.00
4064.180.27.3 DIG 32 3590 2700 1800 946.00
4064.180.30.3 DIG 32 3750 3000 1800 946.00
4064.180.40.3 DIG 32 3910 4000 1800 946.00
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Zubehör für Anbau- und Pendelleuchten

Verbindungsplatte  

– zum Verbinden von Einzelleuchten (Reihenmontage) 
– Durchgangsverdrahtung

Verbindungsprofile  

– zum Verbinden von Einzelleuchten (Reihenmontage) 
– 2 Verbindungsplatten 
– Durchgangsverdrahtung

Eckverbinder 90°  

– 2 Verbindungsplatten 
– Durchgangsverdrahtung

Montagebügel-Set  

– 2 Stück 
– für freie Kabelführung 
– Decken- / Wandabstand 8 mm

Zubehör für Pendelleuchten

Pendel-Set  

für nicht dimmbare Leuchten mit 3 x 0.75 mm² 
– 2 Montagebügel 
– 2 vernickelte Stahlseilabhängungen, stufenlos höhenverstellbar 
– Rundkabel transparent 
– 2 Kabelhalter

Pendel-Set  

für dimmbare Leuchten mit 5 x 0.75 mm² 
– 2 Montagebügel 
– 2 vernickelte Stahlseilabhängungen, stufenlos höhenverstellbar 
– Rundkabel transparent 
– 2 Kabelhalter

Baldachin  

– geeignet für vertikale und horizontale Kabeleinführung

Anschlusskabel  

 

Stahlseilabhängung  

– Montagebügel 
– vernickelte Stahlseil-Abhängung

Artikel CHF
4060.000.00.0 23.00

Artikel Farbe Länge CHF
4060.060.00.0 farblos eloxiert 600 81.00
4060.090.00.0 farblos eloxiert 900 94.00
4060.120.00.0 farblos eloxiert 1200 108.00
4060.150.00.0 farblos eloxiert 1500 122.00
4060.180.00.0 farblos eloxiert 1800 134.00
4060.060.00.3 weiss RAL 9003 600 96.00
4060.090.00.3 weiss RAL 9003 900 111.00
4060.120.00.3 weiss RAL 9003 1200 131.00
4060.150.00.3 weiss RAL 9003 1500 147.00
4060.180.00.3 weiss RAL 9003 1800 165.00
4060.060.00.2 schwarz RAL 9005 600 96.00
4060.090.00.2 schwarz RAL 9005 900 111.00
4060.120.00.2 schwarz RAL 9005 1200 131.00
4060.150.00.2 schwarz RAL 9005 1500 147.00
4060.180.00.2 schwarz RAL 9005 1800 165.00

Artikel Farbe CHF
4060.500.00.0 farblos eloxiert 135.00
4060.500.00.3 weiss RAL 9003 149.00
4060.500.00.2 schwarz RAL 9005 149.00

Artikel Farbe CHF
212.100.0 farblos eloxiert 35.00
212.100.3 weiss RAL 9003 47.00
212.100.2 schwarz RAL 9005 47.00

Artikel Farbe Dimensionen (mm) CHF
253.200.0 farblos eloxiert 2500 108.00
253.200.3 weiss RAL 9003 2500 108.00
253.200.2 schwarz RAL 9005 2500 108.00

Artikel Farbe Dimensionen (mm) CHF
253.205.0 farblos eloxiert 2500 108.00
253.205.3 weiss RAL 9003 2500 108.00
253.205.2 schwarz RAL 9005 2500 108.00

Artikel Farbe Dimensionen (mm) CHF
212.500.0 grau RAL 9006 Ø100 53.00
212.500.3 weiss RAL 9003 Ø100 53.00
212.500.2 schwarz RAL 9005 Ø100 53.00

Artikel Farbe Dimensionen 
(mm)

Lichtregelung CHF

213.553.9 transparent Ø6 x 2500 Ein/Aus 38.00
213.555.9 transparent Ø8 x 2500 DALI 54.00

Artikel Farbe Dimensionen (mm) CHF
253.550.0 farblos eloxiert 2500 38.00
253.550.2 schwarz RAL 9005 2500 51.00
253.550.3 weiss RAL 9003 2500 51.00
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Einbauleuchten
METRON mit Diffusor opal

 – Montage: Zum Einbauen in Hohldecken mit patentierter Steckver-
bindung für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Kunstglas-Diffusor opal
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse:  I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 50 oder IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*  Länge ohne End-
kappen

Downlight Einbauleuchten
METRON Downlight mit Linsenoptik

 – Montage: Zum Einbauen in Hohldecken mit patentierter Steckver-
bindung für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Hochwertige Linsentechnik mit Ausstrahlungswinkel 42°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

*  Länge ohne End-
kappen

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4070.060.27.3 11 1410 2700 600 481.00
4070.060.30.3 11 1480 3000 600 481.00
4070.060.40.3 11 1540 4000 600 481.00
4070.090.27.3 16 2120 2700 900 536.00
4070.090.30.3 16 2210 3000 900 536.00
4070.090.40.3 16 2310 4000 900 536.00
4070.120.27.3 21 2820 2700 1200 583.00
4070.120.30.3 21 2950 3000 1200 583.00
4070.120.40.3 21 3080 4000 1200 583.00
4070.150.27.3 27 3520 2700 1500 644.00
4070.150.30.3 27 3680 3000 1500 644.00
4070.150.40.3 27 3840 4000 1500 644.00
4070.180.27.3 32 4230 2700 1800 697.00
4070.180.30.3 32 4420 3000 1800 697.00
4070.180.40.3 32 4610 4000 1800 697.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4070.060.27.3 DIG 11 1410 2700 600 588.00
4070.060.30.3 DIG 11 1480 3000 600 588.00
4070.060.40.3 DIG 11 1540 4000 600 588.00
4070.090.27.3 DIG 16 2120 2700 900 635.00
4070.090.30.3 DIG 16 2210 3000 900 635.00
4070.090.40.3 DIG 16 2310 4000 900 635.00
4070.120.27.3 DIG 21 2820 2700 1200 677.00
4070.120.30.3 DIG 21 2950 3000 1200 677.00
4070.120.40.3 DIG 21 3080 4000 1200 677.00
4070.150.27.3 DIG 27 3520 2700 1500 735.00
4070.150.30.3 DIG 27 3680 3000 1500 735.00
4070.150.40.3 DIG 27 3840 4000 1500 735.00
4070.180.27.3 DIG 32 4230 2700 1800 782.00
4070.180.30.3 DIG 32 4420 3000 1800 782.00
4070.180.40.3 DIG 32 4610 4000 1800 782.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4077.030.27.2 7 540 2700 300 332.00
4077.030.30.2 7 570 3000 300 332.00
4077.030.40.2 7 570 4000 300 332.00
4077.060.27.2 13 1080 2700 600 553.00
4077.060.30.2 13 1130 3000 600 553.00
4077.060.40.2 13 1130 4000 600 553.00
4077.090.27.2 20 1610 2700 900 719.00
4077.090.30.2 20 1690 3000 900 719.00
4077.090.40.2 20 1690 4000 900 719.00
4077.120.27.2 27 2150 2700 1200 863.00
4077.120.30.2 27 2250 3000 1200 863.00
4077.120.40.2 27 2250 4000 1200 863.00
4077.150.27.2 33 2680 2700 1500 995.00
4077.150.30.2 33 2810 3000 1500 995.00
4077.150.40.2 33 2810 4000 1500 995.00
4077.180.27.2 40 3220 2700 1800 1083.00
4077.180.30.2 40 3370 3000 1800 1083.00
4077.180.40.2 40 3370 4000 1800 1083.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4077.060.27.2 DIG 13 1080 2700 600 615.00
4077.060.30.2 DIG 13 1130 3000 600 615.00
4077.060.40.2 DIG 13 1130 4000 600 615.00
4077.090.27.2 DIG 20 1610 2700 900 791.00
4077.090.30.2 DIG 20 1690 3000 900 791.00
4077.090.40.2 DIG 20 1690 4000 900 791.00
4077.120.27.2 DIG 27 2150 2700 1200 945.00
4077.120.30.2 DIG 27 2250 3000 1200 945.00
4077.120.40.2 DIG 27 2250 4000 1200 945.00
4077.150.27.2 DIG 33 2680 2700 1500 1082.00
4077.150.30.2 DIG 33 2810 3000 1500 1082.00
4077.150.40.2 DIG 33 2810 4000 1500 1082.00
4077.180.27.2 DIG 40 3220 2700 1800 1185.00
4077.180.30.2 DIG 40 3370 3000 1800 1185.00
4077.180.40.2 DIG 40 3370 4000 1800 1185.00
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METRON
Downlight Einbauleuchten
METRON Downlight mit Linsenoptik

*  Länge ohne End-
kappen

 – Montage: Zum Einbauen in Hohldecken mit patentierter Steckver-
bindung für einfache Leuchtenmontage

 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress
 – Optik: Hochwertige Linsentechnik mit Ausstrahlungswinkel 42°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

Zubehör für Einbauleuchten

Verbindungsplatte  

– zum Verbinden von Einzelleuchten (Reihenmontage) 
– Durchgangsverdrahtung

Verbindungsprofile zu Einbauleuchten  

– zum Verbinden von Einzelleuchten (Reihenmontage) 
– 2 Verbindungsplatten 
– Durchgangsverdrahtung

Eckverbinder 90° zu Einbauleuchten  

– 2 Verbindungsplatten 
– Durchgangsverdrahtung

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4077.030.27.3 7 540 2700 300 332.00
4077.030.30.3 7 570 3000 300 332.00
4077.030.40.3 7 570 4000 300 332.00
4077.060.27.3 13 1080 2700 600 553.00
4077.060.30.3 13 1130 3000 600 553.00
4077.060.40.3 13 1130 4000 600 553.00
4077.090.27.3 20 1610 2700 900 719.00
4077.090.30.3 20 1690 3000 900 719.00
4077.090.40.3 20 1690 4000 900 719.00
4077.120.27.3 27 2150 2700 1200 863.00
4077.120.30.3 27 2250 3000 1200 863.00
4077.120.40.3 27 2250 4000 1200 863.00
4077.150.27.3 33 2680 2700 1500 995.00
4077.150.30.3 33 2810 3000 1500 995.00
4077.150.40.3 33 2810 4000 1500 995.00
4077.180.27.3 40 3220 2700 1800 1083.00
4077.180.30.3 40 3370 3000 1800 1083.00
4077.180.40.3 40 3370 4000 1800 1083.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4077.060.27.3 DIG 13 1080 2700 600 615.00
4077.060.30.3 DIG 13 1130 3000 600 615.00
4077.060.40.3 DIG 13 1130 4000 600 615.00
4077.090.27.3 DIG 20 1610 2700 900 791.00
4077.090.30.3 DIG 20 1690 3000 900 791.00
4077.090.40.3 DIG 20 1690 4000 900 791.00
4077.120.27.3 DIG 27 2150 2700 1200 945.00
4077.120.30.3 DIG 27 2250 3000 1200 945.00
4077.120.40.3 DIG 27 2250 4000 1200 945.00
4077.150.27.3 DIG 33 2680 2700 1500 1082.00
4077.150.30.3 DIG 33 2810 3000 1500 1082.00
4077.150.40.3 DIG 33 2810 4000 1500 1082.00
4077.180.27.3 DIG 40 3220 2700 1800 1185.00
4077.180.30.3 DIG 40 3370 3000 1800 1185.00
4077.180.40.3 DIG 40 3370 4000 1800 1185.00

Artikel CHF
4060.000.00.0 23.00

Artikel Farbe Länge CHF
4070.060.00.2 schwarz RAL 9005 600 162.00
4070.060.00.3 weiss RAL 9003 600 162.00
4070.090.00.2 schwarz RAL 9005 900 178.00
4070.090.00.3 weiss RAL 9003 900 178.00
4070.120.00.2 schwarz RAL 9005 1200 194.00
4070.120.00.3 weiss RAL 9003 1200 194.00
4070.150.00.2 schwarz RAL 9005 1500 210.00
4070.150.00.3 weiss RAL 9003 1500 210.00
4070.180.00.2 schwarz RAL 9005 1800 235.00
4070.180.00.3 weiss RAL 9003 1800 235.00

Artikel Farbe CHF
4070.500.00.2 schwarz RAL 9005 149.00
4070.500.00.3 weiss RAL 9003 149.00
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PLANUNGSHINWEIS

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 K. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.
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Pendelleuchten

 – Montage: Zur Montage an Decke, Textilkabel schwarz Ø 7 mm, 5 
x 0.75 mm² (DALI), Länge 2500 mm (Baldachin oder Tragschiene 
separat bestellen)

 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, dimmbar DALI
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

Zubehör zu Pendelleuchte

Baldachin zu Pendelleuchte  

– Baldachin: Alu veredelt

Abdeckrosette zu Baldachin  

– Abdeckrosette: Alu veredelt 
– Farben: Nature-, schwarz-, champagne-eloxiert oder weiss RAL 
9003 lackiert 
– Für grosse Kabelauslassöffnungen bis Ø 75 mm 
– Werkzeuglose Montage zwischen Baldachin und Decke

Tragschienen für 2 oder 3 Pendelleuchten  

– Tragschiene: Alu-Strangpress-Profil 
– Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm2, für Reihenmontage 
– Kompatibel mit METRON-System 
– Verbindungsplatte: Separat bestellen

Multiadapter für 3-Phasen Stromschiene (Eutrac, Global, Trac)  

– Gehäuse: Polycarbonat V0 
– Mit Schutzleiteranschluss und Phasenwahlschalter 
– Mit Datenbus-Option (separat bestellen)

Datenbusabgriff für Multiadapter  

– Elektronikplatine zum Einbau in Multiadapter 
– mit SELV-Sicherheitsbaustein

champagne eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.200.27.9 DIG 14 1230 2700 508.00
4085.200.30.9 DIG 14 1260 3000 508.00
4085.200.40.9 DIG 14 1330 4000 508.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.200.27.0 DIG 14 1230 2700 508.00
4085.200.30.0 DIG 14 1260 3000 508.00
4085.200.40.0 DIG 14 1330 4000 508.00

schwarz eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.200.27.2 DIG 14 1230 2700 508.00
4085.200.30.2 DIG 14 1260 3000 508.00
4085.200.40.2 DIG 14 1330 4000 508.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.200.27.3 DIG 14 1230 2700 559.00
4085.200.30.3 DIG 14 1260 3000 559.00
4085.200.40.3 DIG 14 1330 4000 559.00

Artikel Farbe CHF
4085.221.9 champagne eloxiert 64.00
4085.221.0 farblos eloxiert 64.00
4085.221.2 schwarz eloxiert 64.00
4085.221.3 weiss RAL 9003 71.00

Artikel Farbe CHF
4085.220.9 champagne eloxiert 35.00
4085.220.0 farblos eloxiert 35.00
4085.220.2 schwarz eloxiert 35.00
4085.220.3 weiss RAL 9003 39.00

Artikel Farbe Länge CHF
4085.222.0 farblos eloxiert 800 208.00
4085.222.2 schwarz RAL 9005 800 208.00
4085.222.3 weiss RAL 9003 800 208.00
4085.223.0 farblos eloxiert 1500 267.00
4085.223.2 schwarz RAL 9005 1500 267.00
4085.223.3 weiss RAL 9003 1500 267.00

Artikel Farbe CHF
912.000.8 silber 79.00
912.000.3 weiss 59.00
912.000.2 schwarz 59.00

Artikel CHF
912.001.0 45.00
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Anbaustrahler

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar
 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, dimmbar DALI
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

Anbaustrahler-Element

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar
 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.700.27.0 DIG 14 1230 2700 565.00
4085.700.30.0 DIG 14 1260 3000 565.00
4085.700.40.0 DIG 14 1330 4000 565.00

schwarz eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.700.27.2 DIG 14 1230 2700 565.00
4085.700.30.2 DIG 14 1260 3000 565.00
4085.700.40.2 DIG 14 1330 4000 565.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.700.27.3 DIG 14 1230 2700 621.00
4085.700.30.3 DIG 14 1260 3000 621.00
4085.700.40.3 DIG 14 1330 4000 621.00

farblos eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.750.27.0 14 1230 2700 412.00
4085.750.30.0 14 1260 3000 412.00
4085.750.40.0 14 1330 4000 412.00

schwarz eloxiert
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.750.27.2 14 1230 2700 412.00
4085.750.30.2 14 1260 3000 412.00
4085.750.40.2 14 1330 4000 412.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.750.27.3 14 1230 2700 453.00
4085.750.30.3 14 1260 3000 453.00
4085.750.40.3 14 1330 4000 453.00
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externe Betriebsgeräte zu VERTICO Anbaustrahler-Element  

– Betriebsgeräte 230 V/50 – 60 Hz, 350 mA 
– mit Kurzschluss- und Überlastschutz 
– max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät

Anbau-Profilstrahler, 2-flammig

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, dimmbar DALI
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

* Länge ohne End-
kappen

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.019.350 19 Ein/Aus 120 x 52 x 22 51.00
915.035.350 DIG 15 dimmbar DALI 103 x 67 x 21 95.00

farblos eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.722.27.0 DIG 28 2460 2700 1034.00
4085.722.30.0 DIG 28 2520 3000 1034.00
4085.722.40.0 DIG 28 2660 4000 1034.00

schwarz eloxiert, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.722.27.2 DIG 28 2460 2700 1034.00
4085.722.30.2 DIG 28 2520 3000 1034.00
4085.722.40.2 DIG 28 2660 4000 1034.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.722.27.3 DIG 28 2460 2700 1137.00
4085.722.30.3 DIG 28 2520 3000 1137.00
4085.722.40.3 DIG 28 2660 4000 1137.00
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PLANUNGSHINWEISE

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines 

DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen 

initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur 

+/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine 

Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden 

jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.

VERTICO

203

50

2
1
1

54

4
5

1
2
6

Stromschienen-Strahler

 – Montage: Zur Montage an 3-Phasen-Stromschiene, Multi-3-Pha-
senadapter Typ Eutrac / Global Trac integriert, nicht geeignet für 
Wandmontage

 – Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar
 – Leuchtengehäuse: Alu veredelt
 – Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20°– 60°
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Licht-

strom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, statisch
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

farblos eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.731.27.0 14 1230 2700 498.00
4085.731.30.0 14 1260 3000 498.00
4085.731.40.0 14 1330 4000 498.00

schwarz eloxiert, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.731.27.2 14 1230 2700 498.00
4085.731.30.2 14 1260 3000 498.00
4085.731.40.2 14 1330 4000 498.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4085.731.27.3 14 1230 2700 525.00
4085.731.30.3 14 1260 3000 525.00
4085.731.40.3 14 1330 4000 525.00
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Pendelleuchten
ARVA mit Diffusor feinmattiert

 – Montage: Zur Montage an Decke, Kabel Schwarz Ø 7 mm mit Stahl-
seele, Länge 2500 mm

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 40
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Pendelleuchten
ARVA mit Diffusor feinmattiert

 – Montage: Zur Montage an Decke, Kabel Schwarz Ø 7 mm mit Stahl-
seele, Länge 2500 mm

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 40
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.250.27.8 18 1860 2700 270 685.00
4110.250.30.8 18 1940 3000 270 685.00
4110.250.40.8 18 2030 4000 270 685.00
4110.420.27.8 34 3450 2700 440 966.00
4110.420.30.8 34 3600 3000 440 966.00
4110.420.40.8 34 3760 4000 440 966.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.250.27.8 DIG 18 1860 2700 270 777.00
4110.250.30.8 DIG 18 1940 3000 270 777.00
4110.250.40.8 DIG 18 2030 4000 270 777.00
4110.420.27.8 DIG 34 3450 2700 440 1068.00
4110.420.30.8 DIG 34 3600 3000 440 1068.00
4110.420.40.8 DIG 34 3760 4000 440 1068.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.250.27.3 18 1860 2700 270 685.00
4110.250.30.3 18 1940 3000 270 685.00
4110.250.40.3 18 2030 4000 270 685.00
4110.420.27.3 34 3450 2700 440 966.00
4110.420.30.3 34 3600 3000 440 966.00
4110.420.40.3 34 3760 4000 440 966.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.250.27.3 DIG 18 1860 2700 270 777.00
4110.250.30.3 DIG 18 1940 3000 270 777.00
4110.250.40.3 DIG 18 2030 4000 270 777.00
4110.420.27.3 DIG 34 3450 2700 440 1068.00
4110.420.30.3 DIG 34 3600 3000 440 1068.00
4110.420.40.3 DIG 34 3760 4000 440 1068.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.250.27.2 18 1860 2700 270 685.00
4110.250.30.2 18 1940 3000 270 685.00
4110.250.40.2 18 2030 4000 270 685.00
4110.420.27.2 34 3450 2700 440 966.00
4110.420.30.2 34 3600 3000 440 966.00
4110.420.40.2 34 3760 4000 440 966.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.250.27.2 DIG 18 1860 2700 270 777.00
4110.250.30.2 DIG 18 1940 3000 270 777.00
4110.250.40.2 DIG 18 2030 4000 270 777.00
4110.420.27.2 DIG 34 3450 2700 440 1068.00
4110.420.30.2 DIG 34 3600 3000 440 1068.00
4110.420.40.2 DIG 34 3760 4000 440 1068.00
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Pendelleuchten
ARVA mit Diffusor feinmattiert

 – Montage: Zur Montage an Decke, Kabel Schwarz Ø 5 mm, Länge 
2500 mm

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 250 mA (Baldachin 

mit Betriebsgerät oder Tragschiene separat bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 40
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Zubehör für Pendelleuchten

Baldachin mit Betriebsgerät  

– zu Art.-Nr. 4110.120. ... 
– Montage: Zur Montage an Decke 
– Gehäuse: Alu 
– Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz

Tragschienen für 2 oder 3 Pendelleuchten (Kunstglas-Diffusor)  

– zu Art.-Nr. 4110.120. ... 
– Tragschiene: Alu-Strangpress-Profil 
– Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage 
– Kompatibel mit METRON-System 
– Verbindungsplatte: Separat bestellen

Hohlraum-Adapter zu Pendelleuchten Ø 140  

– Gehäuse: Stahl 
– Betriebsgerät separat bestellen

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.120.27.8 4 490 2700 140 273.00
4110.120.30.8 4 510 3000 140 273.00
4110.120.40.8 4 540 4000 140 273.00

schwarz RAL 9005
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.120.27.2 4 490 2700 140 273.00
4110.120.30.2 4 510 3000 140 273.00
4110.120.40.2 4 540 4000 140 273.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4110.120.27.3 4 490 2700 140 273.00
4110.120.30.3 4 510 3000 140 273.00
4110.120.40.3 4 540 4000 140 273.00

Artikel Farbe Lichtregelung CHF
4110.120.01.8 grau RAL 9006 Ein/Aus 145.00
4110.120.01.3 weiss RAL 9003 Ein/Aus 145.00
4110.120.01.2 schwarz RAL 9005 Ein/Aus 145.00
4110.120.01.8 DIG grau RAL 9006 dimmbar DALI 187.00
4110.120.01.3 DIG weiss RAL 9003 dimmbar DALI 187.00
4110.120.01.2 DIG schwarz RAL 9005 dimmbar DALI 187.00

Artikel Farbe Lichtregelung Länge CHF
4110.080.02.0 farblos eloxiert Ein/Aus 800 326.00
4110.080.02.3 weiss RAL 9003 Ein/Aus 800 326.00
4110.080.02.2 schwarz RAL 9005 Ein/Aus 800 326.00
4110.080.02.0 DIG farblos eloxiert dimmbar DALI 800 395.00
4110.080.02.3 DIG weiss RAL 9003 dimmbar DALI 800 395.00
4110.080.02.2 DIG schwarz RAL 9005 dimmbar DALI 800 395.00
4110.150.03.0 farblos eloxiert Ein/Aus 1500 435.00
4110.150.03.3 weiss RAL 9003 Ein/Aus 1500 435.00
4110.150.03.2 schwarz RAL 9005 Ein/Aus 1500 435.00
4110.150.03.0 DIG farblos eloxiert dimmbar DALI 1500 527.00
4110.150.03.3 DIG weiss RAL 9003 dimmbar DALI 1500 527.00
4110.150.03.2 DIG schwarz RAL 9005 dimmbar DALI 1500 527.00

Artikel Farbe CHF
4110.120.11.8 grau RAL 9006 78.00
4110.120.11.3 weiss RAL 9003 78.00
4110.120.11.2 schwarz RAL 9005 78.00
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Pendelleuchten
ARVA mit Linsenoptik

 – Montage: Zur Montage an Decke, Kabel Schwarz Ø 5 mm, Länge 
2500 mm

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Hochwertige Glas-Linsentechnik mit Ausstrahlungswinkel 

60°
 – Lampen: CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA, (Balda-

chin mit Betriebsgerät oder Tragschiene separat bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 40
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Zubehör für Pendelleuchten mit Linsenoptik

Baldachin mit Betriebsgerät  

– zu Art.-Nr. 4111.120. ... 
– Montage: Zur Montage an Decke 
– Gehäuse: Alu 
– Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz

Tragschienen für 2 oder 3 Pendelleuchten (Linsenoptik)  

– Tragschiene: Alu-Strangpress-Profil 
– Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage 
– Kompatibel mit METRON-System 
– Verbindungsplatte: Separat bestellen

Hohlraum-Adapter zu Pendelleuchten Ø 140  

– Gehäuse: Stahl 
– Betriebsgerät separat bestellen

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4111.120.27.8 14 1260 2700 140 397.00
4111.120.30.8 14 1290 3000 140 397.00
4111.120.40.8 14 1350 4000 140 397.00

schwarz RAL 9005
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4111.120.27.2 14 1260 2700 140 397.00
4111.120.30.2 14 1290 3000 140 397.00
4111.120.40.2 14 1350 4000 140 397.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4111.120.27.3 14 1260 2700 140 397.00
4111.120.30.3 14 1290 3000 140 397.00
4111.120.40.3 14 1350 4000 140 397.00

Artikel Farbe Lichtregelung CHF
4111.120.01.2 schwarz RAL 9005 Ein/Aus 149.00
4111.120.01.2 DIG schwarz RAL 9005 dimmbar DALI 193.00
4111.120.01.3 weiss RAL 9003 Ein/Aus 149.00
4111.120.01.3 DIG weiss RAL 9003 dimmbar DALI 193.00
4111.120.01.8 grau RAL 9006 Ein/Aus 149.00
4111.120.01.8 DIG grau RAL 9006 dimmbar DALI 193.00

Artikel Farbe Lichtregelung Länge CHF
4111.080.02.0 farblos eloxiert Ein/Aus 800 326.00
4111.080.02.3 weiss RAL 9003 Ein/Aus 800 326.00
4111.080.02.2 schwarz RAL 9005 Ein/Aus 800 326.00
4111.080.02.0 DIG farblos eloxiert dimmbar DALI 800 395.00
4111.080.02.3 DIG weiss RAL 9003 dimmbar DALI 800 395.00
4111.080.02.2 DIG schwarz RAL 9005 dimmbar DALI 800 395.00
4111.150.03.0 farblos eloxiert Ein/Aus 1500 435.00
4111.150.03.3 weiss RAL 9003 Ein/Aus 1500 435.00
4111.150.03.2 schwarz RAL 9005 Ein/Aus 1500 435.00
4111.150.03.0 DIG farblos eloxiert dimmbar DALI 1500 527.00
4111.150.03.3 DIG weiss RAL 9003 dimmbar DALI 1500 527.00
4111.150.03.2 DIG schwarz RAL 9005 dimmbar DALI 1500 527.00

Artikel Farbe CHF
4110.120.11.8 grau RAL 9006 78.00
4110.120.11.3 weiss RAL 9003 78.00
4110.120.11.2 schwarz RAL 9005 78.00
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Anbauleuchten
ARVA mit Diffusor feinmattiert

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 43
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Anbauleuchten
ARVA mit Diffusor feinmattiert

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 43
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4100.250.27.8 14 1640 2700 270 525.00
4100.250.30.8 14 1710 3000 270 525.00
4100.250.40.8 14 1790 4000 270 525.00
4100.420.27.8 23 2790 2700 440 825.00
4100.420.30.8 23 2920 3000 440 825.00
4100.420.40.8 23 3040 4000 440 825.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4100.250.27.8 DIG 14 1640 2700 270 610.00
4100.250.30.8 DIG 14 1710 3000 270 610.00
4100.250.40.8 DIG 14 1790 4000 270 610.00
4100.420.27.8 DIG 23 2790 2700 440 923.00
4100.420.30.8 DIG 23 2920 3000 440 923.00
4100.420.40.8 DIG 23 3040 4000 440 923.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4100.250.27.3 14 1640 2700 270 525.00
4100.250.30.3 14 1710 3000 270 525.00
4100.250.40.3 14 1790 4000 270 525.00
4100.420.27.3 23 2790 2700 440 825.00
4100.420.30.3 23 2920 3000 440 825.00
4100.420.40.3 23 3040 4000 440 825.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4100.250.27.3 DIG 14 1640 2700 270 610.00
4100.250.30.3 DIG 14 1710 3000 270 610.00
4100.250.40.3 DIG 14 1790 4000 270 610.00
4100.420.27.3 DIG 23 2790 2700 440 923.00
4100.420.30.3 DIG 23 2920 3000 440 923.00
4100.420.40.3 DIG 23 3040 4000 440 923.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4100.250.27.2 14 1640 2700 270 525.00
4100.250.30.2 14 1710 3000 270 525.00
4100.250.40.2 14 1790 4000 270 525.00
4100.420.27.2 23 2790 2700 440 825.00
4100.420.30.2 23 2920 3000 440 825.00
4100.420.40.2 23 3040 4000 440 825.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4100.250.27.2 DIG 14 1640 2700 270 610.00
4100.250.30.2 DIG 14 1710 3000 270 610.00
4100.250.40.2 DIG 14 1790 4000 270 610.00
4100.420.27.2 DIG 23 2790 2700 440 923.00
4100.420.30.2 DIG 23 2920 3000 440 923.00
4100.420.40.2 DIG 23 3040 4000 440 923.00
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PLANUNGSHINWEISE

Maximale Anzahl Leuchten pro Betriebsgerät 
Artikel
915.014.250 1 – 3

915.014.250 DIG 1 – 2

Seriell schalten Nie parallel schalten 

LED LED

+ +

+

- -

-

N

L
250 mA 

SELV

+

-

LED

250 mA 
SELV

LED

+ +- -

N

L

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines 
DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen DALI-
Dimmer (Bsp. Feller, Osram,Jung, Gira) vom Elektrofachhandel. 

Lumen- und Wattangaben sind Bemesseungswerte und unterliegen 
initial einer Toleranz von +/-10%. Toleranz der Farbtemperatur 
+/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine 
Umgebungstemperatur von 25° C. 

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden 
jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert. 
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Anbauelemente
ARVA mit Diffusor feinmattiert

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand
 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 250 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Zubehör für Anbauelemente

externe Betriebsgeräte  

– zu Art.-Nr. 4120. ... 
– Betriebsgeräte 230 V/50–60 Hz, 250 mA 
– mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Verteilerkemme  

– für den Anschluss von 2 – 6 Leuchten an 1 Betriebsgerät

Hohlraum-Adapter zu ARVA-Anbauelement  

– geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugehäusen 
– Betriebsgerät separat bestellen

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4120.120.27.8 4 490 2700 140 249.00
4120.120.30.8 4 510 3000 140 249.00
4120.120.40.8 4 540 4000 140 249.00

schwarz RAL 9005
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4120.120.27.2 4 490 2700 140 249.00
4120.120.30.2 4 510 3000 140 249.00
4120.120.40.2 4 540 4000 140 249.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4120.120.27.3 4 490 2700 140 249.00
4120.120.30.3 4 510 3000 140 249.00
4120.120.40.3 4 540 4000 140 249.00

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.006.250 6 Ein/Aus 40 x 42 x 22 35.00
915.014.250 14 Ein/Aus 115 x 52 x 22 37.00
915.014.250 DIG 14 dimmbar DALI 115 x 52 x 22 95.00

Artikel Dimensionen (mm) CHF
919.006.0 64 x 26 x 15 24.00

Artikel CHF
4110.120.21.9 51.00
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Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines 

DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen 

initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur 

+/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine 

Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden 

jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.
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Anbauelemente
ARVA mit Linsenoptik

 – Montage: Zur Montage an Decke
 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Hochwertige Glas-Linsentechnik mit Ausstrahlungswinkel 

60°
 – Lampen: CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 43
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

Zubehör für Anbauelemente

externe Betriebsgeräte  

– zu Art.-Nr. 4121. ... 
– Betriebsgeräte 230 V/50–60 Hz, 350 mA 
– mit Kurzschluss- und Überlastschutz 
– max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät

Hohlraum-Adapter zu ARVA-Anbauelement  

– geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugehäusen 
– Betriebsgerät separat bestellen

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4121.120.27.8 14 1260 2700 140 337.00
4121.120.30.8 14 1290 3000 140 337.00
4121.120.40.8 14 1350 4000 140 337.00

schwarz RAL 9005
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4121.120.27.2 14 1260 2700 140 337.00
4121.120.30.2 14 1290 3000 140 337.00
4121.120.40.2 14 1350 4000 140 337.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4121.120.27.3 14 1260 2700 140 337.00
4121.120.30.3 14 1290 3000 140 337.00
4121.120.40.3 14 1350 4000 140 337.00

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.019.350 19 Ein/Aus 120 x 52 x 22 51.00
915.025.350 DIG 25 dimmbar DALI 125 x 79 x 22 117.00
915.035.350 DIG 15 dimmbar DALI 103 x 67 x 21 95.00

Artikel CHF
4110.120.21.9 51.00
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Anbauleuchten

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage, nur für Innenan-
wendungen geeignet

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 34
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

 

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Leuchtengehäuse: Polycarbonat V0
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: II
 – Leuchtenschutzgrad: IP 44
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4051.250.27.8 10 1170 2700 250 448.00
4051.250.30.8 10 1230 3000 250 448.00
4051.250.40.8 10 1280 4000 250 448.00
4051.320.27.8 13 1560 2700 320 558.00
4051.320.30.8 13 1630 3000 320 558.00
4051.320.40.8 13 1700 4000 320 558.00
4051.420.27.8 21 2540 2700 420 803.00
4051.420.30.8 21 2650 3000 420 803.00
4051.420.40.8 21 2770 4000 420 803.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4051.250.27.8 DIG 10 1170 2700 250 512.00
4051.250.30.8 DIG 10 1230 3000 250 512.00
4051.250.40.8 DIG 10 1280 4000 250 512.00
4051.320.27.8 DIG 13 1560 2700 320 627.00
4051.320.30.8 DIG 13 1630 3000 320 627.00
4051.320.40.8 DIG 13 1700 4000 320 627.00
4051.420.27.8 DIG 21 2540 2700 420 919.00
4051.420.30.8 DIG 21 2650 3000 420 919.00
4051.420.40.8 DIG 21 2770 4000 420 919.00

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4051.120.27.8 4 490 2700 120 296.00
4051.120.30.8 4 510 3000 120 296.00
4051.120.40.8 4 540 4000 120 296.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4051.120.27.8 DIG 4 490 2700 120 342.00
4051.120.30.8 DIG 4 510 3000 120 342.00
4051.120.40.8 DIG 4 540 4000 120 342.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4051.120.27.3 4 490 2700 120 296.00
4051.120.30.3 4 510 3000 120 296.00
4051.120.40.3 4 540 4000 120 296.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4051.120.27.3 DIG 4 490 2700 120 342.00
4051.120.30.3 DIG 4 510 3000 120 342.00
4051.120.40.3 DIG 4 540 4000 120 342.00
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Anbauelemente ohne Betriebsgeräte

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 500 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

 

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, für Innen- oder Aus-
senanwendung (regengeschützt)

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 250 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar 

 

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4050.250.27.8 10 1170 2700 250 344.00
4050.250.30.8 10 1230 3000 250 344.00
4050.250.40.8 10 1280 4000 250 344.00
4050.320.27.8 13 1560 2700 320 468.00
4050.320.30.8 13 1630 3000 320 468.00
4050.320.40.8 13 1700 4000 320 468.00
4050.420.27.8 21 2540 2700 420 655.00
4050.420.30.8 21 2650 3000 420 655.00
4050.420.40.8 21 2770 4000 420 655.00

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin ø CHF
4050.120.27.8 4 490 2700 120 195.00
4050.120.30.8 4 510 3000 120 195.00
4050.120.40.8 4 540 4000 120 195.00
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PLANUNGSHINWEISE

Anschlussschema mit externem LED-Betriebsgerät

Einzelleuchte Mehrere Leuchten ohne Verteilerklemme

Maximal 6 Leuchten mit Verteilerklemme (Art.Nr. 919.006.0) Leuchten nie parallel schalten

Maximale Anzahl Leuchten pro Betriebsgerät

Artikel 120 mm 250 mm 320 mm 420 mm

915.014.250 1 – 3 – – –

915.014.250 DIG 1 – 2 – – –

915.012.500 – 1 1 –

915.024.500 – 1 – 2 1 – 2 1

915.024.500 DIG – 1 – 2 1 – 2 1

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 K. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.

PUNTO
Zubehör zu Anbauelementen

externe Betriebsgeräte  

– Betriebsgeräte 230 V/50–60 Hz 
– Konstantstrom 250 mA (Ø 120 mm), 500 mA (Ø 250 – 420 mm) 
– mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Verteilerklemme  

– für den Anschluss von 2–6 Leuchten an 1 Betriebsgerät

Adapter für Hohlraummontage  

– zu PUNTO-Anbauelement Ø 120 mm 
– geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugehäusen 
– für Deckenauslassöffnungen Ø 68–75 mm 
– für Deckenstärken 1–25 mm

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.006.250 6 Ein/Aus 40 x 42 x 22 35.00
915.012.500 12 Ein/Aus 115 x 34 x 19 37.00
915.014.250 14 Ein/Aus 115 x 52 x 22 37.00
915.014.250 DIG 14 dimmbar DALI 115 x 52 x 22 95.00
915.024.500 24 Ein/Aus 103 x 67 x 21 69.00
915.024.500 DIG 24 dimmbar DALI 103 x 67 x 21 95.00

Artikel Dimensionen (mm) CHF
919.006.0 64 x 26 x 15 24.00

Artikel CHF
4050.901.9 37.00
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Nicht geeignet zum Einbau in Wärmedämm-Material.

Einbau Betondecke

Wir empfehlen für den Einbau des LUNIK LED-Strahlers in Beton die Verwendung eines Agro- oder Kaiser-Einbetoniergehäuses 

Halox-O Nr. 1290 mit entsprechendem Zubehör vom Elektrofachhandel.

PLANUNGSHINWEISE

Einbaustrahler mit Abdeckrand

 – Montage: Für Hohlraumdeckenmontage und den Einbau in Beton-
decken mit Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-0 Nr. 1290 geeignet

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 25°, 35° oder 45° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

Einbaustrahler für randlosen Einbau

 – Montage: Mit Anputzkante für randlosen Einbau in Gipsdecken 
(Eingipsring separat bestellen)

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 25°, 35° oder 45° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 54
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4300.005.27.8 14 1150 2700 162.00
4300.005.30.8 14 1180 3000 162.00
4300.005.40.8 14 1240 4000 162.00

perlbeige RAL 1035
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4300.005.27.9 14 1150 2700 162.00
4300.005.30.9 14 1180 3000 162.00
4300.005.40.9 14 1240 4000 162.00

schwarz RAL 9005
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4300.005.27.2 14 1150 2700 162.00
4300.005.30.2 14 1180 3000 162.00
4300.005.40.2 14 1240 4000 162.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4300.005.27.3 14 1150 2700 162.00
4300.005.30.3 14 1180 3000 162.00
4300.005.40.3 14 1240 4000 162.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4300.010.27.3 14 1150 2700 134.00
4300.010.30.3 14 1180 3000 134.00
4300.010.40.3 14 1240 4000 134.00
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Zubehör für randlosen Einbaustrahler

Eingipsring zu Einbaustrahler  

– für randlosen Einbau in Gipsdecken

Zubehör
Reflektoreneinheit Downlight

 – Zubehoertext – einfache, werkzeuglose Montage 
– inkl. transparentem Diffusor

 

Artikel Farbe CHF
4300.010.00.3 weiss RAL 9003 28.00

glanzverchromt
Artikel Δ ° CHF
4300.000.25.1 25 41.00
4300.000.35.1 35 41.00
4300.000.45.1 45 41.00

goldverchromt
Artikel Δ ° CHF
4300.000.25.6 25 45.00
4300.000.35.6 35 45.00
4300.000.45.6 45 45.00

grau RAL 9006
Artikel Δ ° CHF
4300.000.25.8 25 32.00
4300.000.35.8 35 32.00
4300.000.45.8 45 32.00

perlbeige RAL 1035
Artikel Δ ° CHF
4300.000.25.9 25 32.00
4300.000.35.9 35 32.00
4300.000.45.9 45 32.00

schwarz RAL 9005
Artikel Δ ° CHF
4300.000.25.2 25 32.00
4300.000.35.2 35 32.00
4300.000.45.2 45 32.00

weiss RAL 9003
Artikel Δ ° CHF
4300.000.25.3 25 32.00
4300.000.35.3 35 32.00
4300.000.45.3 45 32.00
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PLANUNGSHINWEIS

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 K. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.

LUNIK
Zubehör für Einbaustrahler

externe Betriebsgeräte  

– Betriebsgeräte 230V/50–60 Hz, 350 mA 
– mit Kurzschluss- und Überlastschutz 
– max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.019.350 19 Ein/Aus 120 x 52 x 22 51.00
915.035.350 DIG 15 dimmbar DALI 103 x 67 x 21 95.00
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Anbauleuchten

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 50‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

Anbau-Strahlerelement ohne Betriebsgerät

 – Montage: Für Hohlraumdeckenmontage und den Einbau in Beton-
decken mit Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-0 Nr. 1290 geeignet

 – Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 50‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 500 mA (separat 

bestellen)
 – Leuchtenschutzklasse: III
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.201.27.8 27 2770 2700 428.00
4066.201.30.8 27 2900 3000 428.00
4066.201.40.8 27 2990 4000 428.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.201.27.8 DIG 27 2770 2700 512.00
4066.201.30.8 DIG 27 2900 3000 512.00
4066.201.40.8 DIG 27 2990 4000 512.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.201.27.2 27 2770 2700 428.00
4066.201.30.2 27 2900 3000 428.00
4066.201.40.2 27 2990 4000 428.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.201.27.2 DIG 27 2770 2700 512.00
4066.201.30.2 DIG 27 2900 3000 512.00
4066.201.40.2 DIG 27 2990 4000 512.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.201.27.3 27 2770 2700 428.00
4066.201.30.3 27 2900 3000 428.00
4066.201.40.3 27 2990 4000 428.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.201.27.3 DIG 27 2770 2700 512.00
4066.201.30.3 DIG 27 2900 3000 512.00
4066.201.40.3 DIG 27 2990 4000 512.00

grau RAL 9006
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.151.27.8 27 2770 2700 387.00
4066.151.30.8 27 2900 3000 387.00
4066.151.40.8 27 2990 4000 387.00

schwarz RAL 9005
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.151.27.2 27 2770 2700 387.00
4066.151.30.2 27 2900 3000 387.00
4066.151.40.2 27 2990 4000 387.00

weiss RAL 9003
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4066.151.27.3 27 2770 2700 387.00
4066.151.30.3 27 2900 3000 387.00
4066.151.40.3 27 2990 4000 387.00
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Anbau-Profilstrahler, 2-flammig
SPYKE

 – Montage: Zur Montage an Decke oder Wand mit patentierter 
Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

 – Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
 – Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
 – Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress/Alu-Druckguss
 – Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° 

(separat bestellen)
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 50‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

* Länge ohne End-
kappen

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.8 54 5540 2700 1200 895.00
4066.122.30.8 54 5790 3000 1200 895.00
4066.122.40.8 54 5970 4000 1200 895.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.8 DIG 54 5540 2700 1200 1016.00
4066.122.30.8 DIG 54 5790 3000 1200 1016.00
4066.122.40.8 DIG 54 5970 4000 1200 1016.00

schwarz RAL 9005, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.2 54 5540 2700 1200 972.00
4066.122.30.2 54 5790 3000 1200 972.00
4066.122.40.2 54 5970 4000 1200 972.00

schwarz RAL 9005, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.2 DIG 54 5540 2700 1200 1093.00
4066.122.30.2 DIG 54 5790 3000 1200 1093.00
4066.122.40.2 DIG 54 5970 4000 1200 1093.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.3 54 5540 2700 1200 972.00
4066.122.30.3 54 5790 3000 1200 972.00
4066.122.40.3 54 5970 4000 1200 972.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin Länge CHF
4066.122.27.3 DIG 54 5540 2700 1200 1093.00
4066.122.30.3 DIG 54 5790 3000 1200 1093.00
4066.122.40.3 DIG 54 5970 4000 1200 1093.00
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Ausstrahlungswinkel / Kegeldiagramme zu SPYKE Refl ektoreinsätzen

PLANUNGSHINWEISE

Anzahl Leuchten pro Betriebsgerät

Artikel Anzahl Leuchten

915.032.700 1

915.032.700 DIG 1

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 K. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.

SPYKE
Zubehör für SPYKE-Strahler

Montagebügel-Set  

– 2 Stück 
– für freie Kabelführung 
– Decken- /Wandabstand 8 mm

Reflektoreinheiten  

– einfache, werkzeuglose Montage

externe Betriebgsgeräte zu SPYKE Anbau-Strahlerelement  

– Betriebsgeräte 230 V/50–60 Hz, 700 mA 
– mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Artikel Farbe CHF
212.100.0 farblos eloxiert 35.00
212.100.3 weiss RAL 9003 47.00
212.100.2 schwarz RAL 9005 47.00

Artikel Δ ° CHF
4065.000.20.9 15 26.00
4065.000.30.9 25 26.00
4065.000.40.9 40 26.00

Artikel Watt Lichtregelung Dimensionen 
(mm)

CHF

915.032.700 32 Ein/Aus 103 x 67 x 21 69.00
915.032.700 DIG 32 dimmbar DALI 103 x 67 x 21 95.00
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Wandleuchten

 – Montage: Zur Montage an Wand, mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Mikroprismen-Diffusor zur optimalen Entblendung
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

 

 – Montage: Zur Montage an Wand, mit patentierter Steckverbindung 
für einfache Leuchtenmontage

 – Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
 – Optik: Mikroprismen-Diffusor zur optimalen Entblendung
 – Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
 – Nutzlebensdauer: 100‘000h L80 B10 (Ta 25° C)
 – Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 – Leuchtenschutzklasse: I
 – Leuchtenschutzgrad: IP 20
 – Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lam-

pen, Lampen nicht austauschbar  

 

grau RAL 9006, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4055.27.8 13 1500 2700 428.00
4055.30.8 13 1570 3000 428.00
4055.40.8 13 1640 4000 428.00

grau RAL 9006, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4055.27.8 DIG 13 1500 2700 512.00
4055.30.8 DIG 13 1570 3000 512.00
4055.40.8 DIG 13 1640 4000 512.00

weiss RAL 9003, Ein/Aus
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4055.27.3 13 1500 2700 428.00
4055.30.3 13 1570 3000 428.00
4055.40.3 13 1640 4000 428.00

weiss RAL 9003, dimmbar DALI
Artikel Watt Lumen Kelvin CHF
4055.27.3 DIG 13 1500 2700 512.00
4055.30.3 DIG 13 1570 3000 512.00
4055.40.3 DIG 13 1640 4000 512.00
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→  ribag.com/ CUBOCUBO

PLANUNGSHINWEIS

Für den sicheren Dimmbetrieb von DALI-Leuchten ausserhalb eines DALI-Lichtsystems empfehlen wir die Ansteuerung über einen 

DALI-Dimmer (Bsp. Feller, Osram, Jung, Gira) vom Elektrofachhandel.

Lumen- und Wattangaben sind Bemessungswerte und unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 K. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Geringe Farbtoleranzen können bei LEDs auftreten. Diese wurden jedoch auf ein Minimum (<3 MacAdam) reduziert.
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Schutzarten

Legende

Schutzklassen

Schutzklasse I 
Anschluss berührbarer Metallteile an den Schutzleiter.

Schutzklasse II 
Spannungsführende Teile sind mit einer zusätzlichen Schutzisolierung versehen.  
Der Anschluss des Schutzleiters ist nicht erlaubt.

Schutzklasse III 
Leuchten werden an einer für den Menschen ungefährlichen Schutzkleinspannung (> 42 Volt) betrieben.

MINERGIE ®

–  nach MINERIGE-Richtlinien gemessene, geprüfte und zertifizierte Leuchte.

LED-Leuchten

–  Bei der Angabe der Lebensdauer der LED bedeutet L80 B10, dass nach der Angabe in Stunden (Bsp. 100'000 h) bei 10% der 
LED's ein Lichtstromrückgang auf 80% zu erwarten ist.

–  Alle Massangaben entsprechen der Masseinheit mm.

–  Lumen und Wattangaben gemäss photometrischen Leuchtenmessungen. Sämtliche licht tech nischen Messdaten zu den Pro-
dukten finden Sie über unsere Webseite www.ribag.com.

–  Alle Preise im vorliegenden Preisliste sind empfohlene Verkaufspreise und verstehen sich exkl. MwSt. und haben ihre 
Gültigkeit ab 01.01.2018. Preisänderungen vorbehalten.

–  Seit 1. Januar 2015 sind in jedem Mitglieds - land der EU die Energielabel für Leuchten obligatorisch. Dies gilt für den Handel 
(inkl. Onlinehandel) und Endverbrau cher. Diese können über unsere Webseite www.ribag.com aufgerufen und ausgedruckt 
werden.

–  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.ribag.com/ch_de/term

1. Kennziffer 
Schutz gegen Fremdkörper und Berührung

2. Kennziffer 
Schutz gegen Wasser

0 ungeschützt 0 ungeschützt

1  geschützt gegen feste Fremdkörper > 50 mm 1 geschützt gegen Tropfwasser

2  geschützt gegen feste Fremdkörper > 12 mm 2 geschützt gegen Tropfwasser unter 15°

3  geschützt gegen feste Fremdkörper > 2,5 mm 3 geschützt gegen Sprühwasser

4  geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm 4 geschützt gegen Spritzwasser

5 geschützt gegen Staub 5 geschützt gegen Strahlwasser
 

6 dicht gegen Staub 6 geschützt gegen starkes Strahlwasser

7 geschützt gegen zeitweises Eintauchen

8 geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen  … m
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Kontakte

RIBAG Licht AG
Kanalstrasse 18
5745 Safenwil
Schweiz 
Fon +41 62 737 90 10
Fax +41 62 737 90 18 

www.ribag.com

Verkauf
sales@ribag.com
Fon +41 62 737 90 10

Service
service@ribag.com
Fon +41 62 737 50 70

Lichtplanung
project@ribag.com
Fon +41 62 737 50 70

Impressum

Herausgeber 
RIBAG Licht AG, Safenwil
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