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Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. 
Diese Preisliste aktualisiert die in den 
Katalogen abgebildeten Modelle und 
Ausführungen in Produktion.
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Sollten Sie ein Nicht-Standard-Produkt benötigen,  
fordern Sie bitte die Verkaufsbedingungen an.

Artikelcodes
Manche Pendelleuchten bieten verschiedene 
elektrische Anschlussmöglichkeiten.  
Diese benötigen eine zusätzliche Codierung.

Modell

4 Ziffern

Oberflächen- 
Ausführung

2 Ziffern 1 Ziffer

LED-Farbtemperatur

0 Ohne LED
 1 2700 K
 2 3000 K
 3 3500 K
4 4000 K
7 2200 K
8 Tunable White
9 Tunable Red

A Infinite Colour  
  (TW + RGB) 

F Dim-To-Warm

Steuerung

1 Ziffer

 0 On/ Off 
 1 DALI-2
 2 0-10V
 3 1-10V
 4 TRIAC
 5 Push
 6 Sensor
 7 Lutron
 8 Push 2

 A Push; 1-10V; DALI-2
 B Push; 1-10V
 C 1-10V; DALI-2
 D Push; DALI-2
 E Casambi PTP; On/ Off
 F Simultane Steuerung   
  1-10V; DALI-2; Casambi
 G DALI; Casambi; ProtoPixel
M Ohne driver
W Wiz
Y ProtoPixel
Z Casambi *

1160 10 / 1 A _ 1 8

2 Ziffern

Elektrischer Anschluss

Modell

 1 Aufgebaut
 2 Eingebaut
 3 Remote
4 Verschraubt

0 Basic 
 1 Micro
 2 XXS
 3 XS
4 S
 5 M
 6 L
 8 Free Wire
 9 Mud kit

Typ

* Casambi bezieht sich auf  
 drahtlose Dimmlösungen. 
 Fordern Sie weitere Informationen an.

ARTIKELCODE

Referenz





Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.10

Circus is defined by its minimalist structure and signature 
conductive bar, delicately balanced by opposing elements to 
create a festival of light. A creative toolkit full of possibilities to 
explore and enjoy that offers total freedom of composition, multiple 
components and a myriad of diffuse and accented lighting effects.

Design by Antoni Arola

Circus

Pendelleuchte  Deckenleuchten  -  Volumetrischer Diffusor

DIREKT AN DER SCHIENE

0164

Ø 20 cm

01670162

Ø 20 cm Ø 45 cm

PENDELLEUCHTE

0162 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

0162 LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  759 lm
F

/2 _ 3000 K  -  794 lm
/3 _ 3500 K  -  822 lm
E

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 452 lm - 709 lm

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 172 lm -   468 lm
F

CRI >90

Oberflächen-Ausführung

11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,26 x 0,26 x 0,26 m   
Vol 0,0175 m3 
Bruttogewicht  1,16 Kg  Nettogewicht  0,53 Kg

Materialien

Sphere: PE- Polyethylen.  
Top Cover: Aluminium.  
Track Adapter: PC- Polycarbonat. 

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,7 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 6,7 W 385 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7,7 W 400 mA

Ø 20 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Extra Kabellänge.  



Bestellungen werden nur in schriftlicher Form per e-mail akzeptiert oder online auf www.vibia.com VIBIA  Preisliste Januar 2026

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung

11

0164 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  759 lm
F

/2 _ 3000 K  -  794 lm
/3 _ 3500 K  -  822 lm
E

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4 000 K)
 452 lm - 709 lm

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 172 lm - 468 lm
F

CRI >90

Oberflächen-Ausführung

11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Ø 20 cm

0164

0167 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  2588 lm
/2 _ 3000 K  -  2706 lm
/3 _ 3500 K  -  2804 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 1403 lm - 2615 lm

E

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 339 lm -   1582 lm
F

CRI >90

Verpackung

1 Karton  0,26 x 0,26 x 0,26 m   
Vol 0,0175 m3 
Bruttogewicht  1,16 Kg  Nettogewicht  0,53 Kg

Materialien

Sphere: PE- Polyethylen.  
Top Cover: PC- Polycarbonat.  
Track Adapter: PC- Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,7 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 6,7 W 385 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7,7 W 400 mA

0167 Oberflächen- Ausführung

11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,55 x 0,55 x 0,65 m   
Vol 0,1966 m3 
Bruttogewicht  4,6 Kg  Nettogewicht  2,35 Kg

Materialien

Sphere: PE- Polyethylen.  
Top Cover: Aluminium.  
Track Adapter: PC- Polycarbonat. 

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 19,6 W 600 mA 

Casambi:  
1 x LED 15,7 W 485 mA 

Tunable White:
1 x LED 17,7 W 525 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA

Ø 45 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Static White + Casambi; ProtoPixel -18% Flux.

Extra Kabellänge.  

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

IP20LED



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.12

Circus

Pendelleuchte  Deckenleuchten  -  Gerichtetes Streulicht

0155 LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  1763 lm
/2 _ 3000 K  -  1843 lm
E

/3 _ 3500 K  -  1910 lm
D

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 1340 lm - 2501 lm
D

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 339,6 lm - 1582 lm
F

CRI >90

Oberflächen-Ausführung

11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,480 x 0,480 x 0,115 m   
Vol 0,0265 m3 
Bruttogewicht  2,5 Kg  Nettogewicht  0,92 Kg

Materialien

Schirm: Aluminium.  Abdeckung: Aluminium.  
Diffusor: PC-Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC-Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 12,8 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 16,8 W 500 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA

Ø 40 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

8
 c

m

0155 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

0155 0157

DIREKT AN DER SCHIENE

Ø 40 cm

Ø 40 cm

PENDELLEUCHTE

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Extra Kabellänge.  
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Ø 40 cm

8
 c

m

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  1763 lm
/2 _ 3000 K  -  1843 lm
E

/3 _ 3500 K  -  1910 lm
D

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 1340 lm - 2501 lm
D

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 339,6 lm - 1582 lm
F

CRI >90

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,480 x 0,480 x 0,115 m   
Vol 0,0265 m3 
Bruttogewicht  2,5 Kg  Nettogewicht  0,92 Kg

Materialien

Schirm: Aluminium.  Abdeckung: Aluminium.  
Diffusor: PC-Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC-Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 12,8 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 16,8 W 500 mA 

Tunable Red:
1 x LED 15,7 W 500 mA

0157
0157 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

0140  Schmal

14

Circus

Pendelleuchte  Deckenleuchten  -  Akzent-Strahler

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,89 Kg  Nettogewicht  0,59 Kg

Materialien

Körper: Zinklegierung.  
Blendring und Abdeckung: PC - Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC - Polycarbonat.  
Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7,2 W 400 mA  

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

Ø 4 cm

14
 c

m

0140  
Schmal

0141
Mittel

0142
Weit

0140 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

F

CRI >90

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Extra Kabellänge.  

SPOTS

Nur in Anhängerspuren

Ø 4 cm

0130  Schmal
0131   Mittel
0132  Weit

260°

360°

0140  Schmal
0141   Mittel
0142  Weit

PENDELLEUCHTE

Ø 4 cm

300°

SIDE-SPOTS

Nur in Deckenschienen

Ø 4 cm

0135   Schmal
0136   Mittel
0137   Weit

180°

350°
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LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm

F

Tunable Red
/F _ (Red - 2700 K)
 147 lm - 535 lm

G

CRI >90

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

0141  Mittel

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,89 Kg  Nettogewicht  0,59 Kg

Materialien

Körper: Zinklegierung.  
Blendring und Abdeckung: PC - Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC - Polycarbonat.  
Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460 mA

0141 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

0142 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

0142  Weit

ø 0,36 m 2087 lx

Ø 0,72 m 522 lx

14°

ø 0,36 m

Ø 0,72 m

ø  0,91 m  477 lx

Ø 1,82 m  150 lx

34°

ø 0,91 m

Ø 1,82 m

ø  1,33 m  251 lx

Ø  2,7 m  63 lx

48°

ø 1,33 m

Ø 2,7 m

H = 1,5 m

H =  3 m 

Schmal Mittel Weit

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,89 Kg  Nettogewicht  0,59 Kg

Materialien

Körper: Zinklegierung.  
Blendring und Abdeckung: PC - Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC - Polycarbonat.  
Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

IP20LED

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Extra Kabellänge.  

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Extra Kabellänge.  

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.16

Circus

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,44 Kg  Nettogewicht  0,14 Kg

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7,2 W 400 mA

7 
cm

Ø 4 cm

17 cm

0130  Schmal0130  
Schmal

0131
Mittel

0132
Weit

0130 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

F

CRI >90

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).
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Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

17

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,44 Kg  Nettogewicht  0,14 Kg

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7W 460mA

0131  Mittel

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm
F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 147 lm - 535 lm
G

CRI >90

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm

F

CRI >90

0131 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

0132 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,44 Kg  Nettogewicht  0,14 Kg

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

0132  Weit 

ø 0,36 m 2087 lx

Ø 0,72 m 522 lx

14°

ø 0,36 m

Ø 0,72 m

ø  0,91 m  477 lx

Ø 1,82 m  150 lx

34°

ø 0,91 m

Ø 1,82 m

ø  1,33 m  251 lx

Ø  2,7 m  63 lx

48°

ø 1,33 m

Ø 2,7 m

H = 1,5 m

H =  3 m 

Schmal Mittel Weit

IP20LED

IP20LED

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.18

Circus

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

F

CRI >90

SteuerungOberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,44 Kg  Nettogewicht  0,14 Kg

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7,2 W 400 mA  

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

7 
cm

Ø 4 cm

17 cm

0135  Schmal  

0136  Mittel  

0135  
Schmal

0136
Mittel

0137
Weit

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,44 Kg  Nettogewicht  0,14 Kg

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

Tunable Red:
1 x LED 7 W 460mA

0135 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

0136 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm
F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 147 lm - 535 lm
G

CRI >90

IP20LED

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).
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Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

0137  Weit  

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,44 Kg  Nettogewicht  0,14 Kg

0137 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

ø 0,36 m 2087 lx

Ø 0,72 m 522 lx

14°

ø 0,36 m

Ø 0,72 m

ø  0,91 m  477 lx

Ø 1,82 m  150 lx

34°

ø 0,91 m

Ø 1,82 m

ø  1,33 m  251 lx

Ø  2,7 m  63 lx

48°

ø 1,33 m

Ø 2,7 m

H = 1,5 m

H =  3 m 

Schmal Mittel Weit

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm

F

CRI >90

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.20

Circus

Pendelleuchte  Deckenleuchten  -  Accent Downlight

Ø 4 cm

0151   Schmal
0152  Mittel
0153  Weit

0151 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

F

CRI >90

7
 c

m

Ø 4 cm

0151  Schmal

0151  
Schmal

0152
Mittel

0153
Weit 

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7,2 W 400 mA

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,41 Kg  Nettogewicht  0,11 Kg

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).
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Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,41 Kg  Nettogewicht  0,11 Kg

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White: 
1 x LED 5,5 W 150 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460mA

0152  Mittel

0152 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

 _ _ / 9Y Tunable Red + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 9Z Tunable Red + 
  Casambi (P2P)

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0017 m3 
Bruttogewicht  0,41 Kg  Nettogewicht  0,11 Kg

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Körper: Aluminium.  
Blendring und Abdeckung: PC- Polycarbonat.  
Schienenadapter: PC- Polycarbonat.  Linse: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

0153  Weit

0153 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  Static White + DALI-2 (P2P)

 _ _ / _ Y  Static White +  
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi (P2P)  

 _ _ / 8Y Tunable White + 
  ProtoPixel* (P2P)

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi (P2P)

ø 0,36 m 2087 lx

Ø 0,72 m 522 lx

14°

ø 0,36 m

Ø 0,72 m

ø  0,91 m  477 lx

Ø 1,82 m  150 lx

34°

ø 0,91 m

Ø 1,82 m

ø  1,33 m  251 lx

Ø  2,7 m  63 lx

48°

ø 1,33 m

Ø 2,7 m

H = 1,5 m

H =  3 m 

Schmal Mittel Weit

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm
F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 147 lm - 535 lm
G

CRI >90

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm

F

CRI >90

IP20LED

IP20LED

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Hinweis

ProtoPixel-Produkte sind kompatibel mit allen 
anderen DALI-2-Produkten über ein spezielles 
Gateway (bitte kontaktieren Sie uns).

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.22

Pendelleuchte  Deckenleuchten  -  Lichtreflektor

m
a

x
 9

0
0

 c
m

Ø 60 cm

A146

Verpackung

1 Karton  0,48 x 0,48 x 0,12 m   
Vol 0,00276 m3 
Bruttogewicht  1,5 Kg   
Nettogewicht  0,74 Kg

Verpackung

1 Karton  0,68 x 0,68 x 0,12 m   
Vol 0,00555 m3 
Bruttogewicht  2,5 Kg   
Nettogewicht  1,56 Kg

m
a

x
 9

0
0

 c
m

Ø 40 cm

A147 

Circus

A146

Ø 40 cm

350°

360°

A147

Ø 60 cm

350°

360°

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)

Materialien

Körper: Aluminium.

Materialien

Körper: Aluminium.

LED Farbtemperatur

LED Farbtemperatur

A146 11 / 0M

A147 11 / 0M
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Wählen Sie Ihr Modell auf vibia.com aus und passen Sie es an

MULTIPLE MODELLE

Weitere Modelle 
ansehen auf  

vibia.com
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Deckenschiene

A352  210 cm A355  300 cm

Deckenschiene 210 cm Deckenschiene 300 cm

A352 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A355 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

Oberflächen-Ausführung
11/ 0M  Black  (NCS S 8500-N)

24/ 0M  Beige M1  (NCS S 2005-Y50R)

Zubehör im Lieferumfang

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS 
_31  Remote 
 Micro

Elektrische Verbindung auswählen

Aufgebaut Eingebaut XSEingebaut Remote MicroRemote

Surface Materials

Schiene: Aluminium.  Oberseite: PVC.

Verpackung  A352

1 Karton   
0,125 x 0,125 x 2,25 m   
Vol 0,0351 m3 
Bruttogewicht  3,87 Kg   
Nettogewicht  1,62 Kg

Verpackung  A355

1 Karton   
0,125 x 0,125 x 3,25 m   
Vol 0,0508 m3 
Bruttogewicht  5,42 Kg   
Nettogewicht  2,17 Kg

IP20

Ø 6,5 cm   
33 x 6 cm 

25 x 3 x 2 cm 25 x 3 x 2 cm 

Schienen
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A358 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A359 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A364 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A365 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A370 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A371 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

Abgependelte Einzelschienen

A358  (L 3m)   
A359  (L 9m) 

A364  (L 3m) 
A365  (L 9m) 

A370  (L 3m) 
A371  (L 9m) 

110 cm 200 cm150 cm

3
 m

 /
 9

 m

Länge 3 m 110 cm

Länge 9 m 110 cm Länge 9 m 150 cm Länge 9 m 200 cm

Länge 3 m 150 cm Länge 3 m 200 cm

Oberflächen-Ausführung
11/ 0M  Black  (NCS S 8500-N)

24/ 0M  Beige M1  (NCS S 2005-Y50R)

Zubehör im Lieferumfang

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS 
_31  Remote 
 Micro

Elektrische Verbindung auswählen

AufgebautEingebautAufgebaut Remote

Materialien

Schiene: Aluminium. 
Oberseite: PVC. 
Deckenstützen: PC-Polycarbonat.

Verpackung  A364 - A365

1 Karton 
0,125 x 0,125x 1,6 m   
Vol 0,025 m3 
Bruttogewicht  2,94 Kg   
Nettogewicht  1,34 Kg

Verpackung  A358 - A359

1 Karton 
0,125 x 0,125 x 1,25 m 
Vol 0,0195 m3 
Bruttogewicht 2,34 kg 
Nettogewicht 1,09 kg

Verpackung  A370 - A371

1 Karton   
0,125 x 0,125 x 2,25 m   
Vol 0,0351 m3 
Bruttogewicht  3,89 Kg   
Nettogewicht  1,64 Kg

IP20

Eingebaut XS Remote Micro

25 x 3 x 2 cm 25 x 3 x 2 cm Ø 6,5 cm   
33 x 6 cm 

Oberflächen-Ausführung
11/ 0M  Black  (NCS S 8500-N)

24/ 0M  Beige M1  (NCS S 2005-Y50R)

Gegengewicht A160 _ _ / 0M
Nur für Pendelschienen.
1 Gegengewicht erforderlich für 3 oder 4 Spots
und 2 Gegengewichte erforderlich für 5 Spots



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.26

Oberflächen-Ausführung
11/ 0M  Black  (NCS S 8500-N)

24/ 0M  Beige M1  (NCS S 2005-Y50R)

Zubehör im Lieferumfang

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut 
 XS 
_31  Remote 
 Micro

Elektrische Verbindung auswählen

AufgebautEingebautAufgebaut Remote

Doppel-Schienenpendel

A376  (L 3m)  
A377  (L 9m) 

A382  (L 3m) 
A383  (L 9m) 

A388  (L 3m) 
A389  (L 9m) 

110 cm 200 cm150 cm

3
 m

 /
 9

 m
7

0
 c

m

Länge 3 m 110 cm

Länge 9 m 110 cm Länge 9 m 150 cm Länge 9 m 200 cm

Länge 3 m 150 cm Länge 3 m 200 cm

Materialien

Schiene: Aluminium. 
Oberseite: PVC. 
Deckenstützen: PC-Polycarbonat.

Verpackung  A382 - A383

1 Karton 
0,125 x 0,125 x 1,6 m   
Vol 0,025 m3 
Bruttogewicht  4,09 Kg   
Nettogewicht  2,49 Kg

Verpackung  A376 - A377

1 Karton 
0,125 x 0,125 x 1,25 m   
Vol 0,0195 m3 
Bruttogewicht  3,34 Kg   
Nettogewicht  1,99 Kg

Verpackung  A388 - A389

1 Karton   
0,125 x 0,125 x 2,25 m   
Vol 0,0351 m3 
Bruttogewicht  5,49 Kg   
Nettogewicht  3,09 Kg

IP20

Eingebaut XS Remote Micro

25 x 3 x 2 cm 25 x 3 x 2 cm Ø 6,5 cm   
33 x 6 cm 

Oberflächen-Ausführung
11/ 0M  Black  (NCS S 8500-N)

24/ 0M  Beige M1  (NCS S 2005-Y50R)

A160 _ _ / 0MGegengewicht

Nur für Pendelschienen.
1 Gegengewicht erforderlich für 3 oder 4 Spots
und 2 Gegengewichte erforderlich für 5 Spots

A376 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A377 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A382 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A383 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A388 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31

A389 _ _ / 0M _ _ _

 _ _ / 0M _ 10

 _ _ / 0M _ 23

 _ _ / 0M _ 31
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Optionen für den 
elektrischen Anschluss

Materialien

Aluminium + PC-Polycarbonat. 
(Nur Oberflächenversion)

IP20

Elektrische Verbindung auswählen

Aufgebaut
Eingebaut XS Remote Micro

25 x 3 x 2 cm 25 x 3 x 2 cm 
Ø 6,5 cm   
33 x 6 cm 

Zubehör im Lieferumfang

Remote

Deckenleuchten 
Pendelleuchte

Pendelleuchte

Eingebaut

Pendelleuchte Deckenleuchten Deckenleuchten 
Pendelleuchte

Deckenleuchten 
Pendelleuchte

Aufgebaut

Ø 6,5 cm   
33 x 6 cm 

Steuerung

Deckendriver

A397 _ _ / _ _ _ _ _

 _ _ / 0G _ 10  30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Aufgebaut

 80 / 0G _ 23  30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Eingebaut XS

 80 / 0G _ 31  30W + DALI-2 (P2P) Casambi (P2P),  

  ProtoPixel* (P2P) + Remote Micro

 _ _ / 0Z _ 10  30W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Aufgebaut

 80 / 0Z _ 23  30W + Casambi Simultane Steuerung  
   + Eingebaut XS

 80 / 0Z _ 31  30W + Casambi Simultane Steuerung  
   + Remote Micro

A398 _ _ / _ _ _ _ _

 _ _ / 0G _ 10  48W + DALI-2 (P2P) Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Aufgebaut

 80 / 0G _ 23  48W + DALI-2 (P2P) Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Eingebaut XS

 80 / 0G _ 31  48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  

  ProtoPixel* (P2P) + Remote Micro

 _ _ / 0Z _ 10  48W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Aufgebaut

 80 / 0Z _ 23  48W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Eingebaut XS

 80 / 0Z _ 31  48W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Remote Micro

A399 _ _ / _ _ _ _ _

 _ _ / 0G _ 10  84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Aufgebaut

 80 / 0G _ 23  84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Eingebaut XS

 80 / 0G _ 31  84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  

  ProtoPixel* (P2P) + Remote Micro

 _ _ / 0Z _ 10  84W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Aufgebaut

 80 / 0Z _ 23  84W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Eingebaut XS

 80 / 0Z _ 31  84W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Remote Micro

Steuerung

Driver für Pendel

A394 _ _ / _ _ _ _ _

 _ _ / 0G _ 10  30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Aufgebaut

 80 / 0G _ 23  30W + DALI-2 (P2P) Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Eingebaut XS

 80 / 0G _ 31  30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  

  ProtoPixel* (P2P) + Remote Micro

 _ _ / 0Z _ 10  30W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Aufgebaut

 80 / 0Z _ 23  30W + Casambi Simultane Steuerung  
   + Eingebaut XS

 80 / 0Z _ 31  30W + Casambi Simultane Steuerung  
   + Remote Micro

A395 _ _ / _ _ _ _ _

 _ _ / 0G _ 10  48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Aufgebaut

 80 / 0G _ 23  48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Eingebaut XS

 80 / 0G _ 31  48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  

  ProtoPixel* (P2P) + Remote Micro

 _ _ / 0Z _ 10  48W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Aufgebaut

 80 / 0Z _ 23  48W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Eingebaut XS

 80 / 0Z _ 31  48W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Remote Micro

A396 _ _ / _ _ _ _ _

 _ _ / 0G _ 10  84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Aufgebaut

 80 / 0G _ 23  84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  
  ProtoPixel* (P2P) + Eingebaut XS

 80 / 0G _ 31  84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P),  

  ProtoPixel* (P2P) + Remote Micro

 _ _ / 0Z _ 10  84W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Aufgebaut

 80 / 0Z _ 23  84W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Eingebaut XS

 80 / 0Z _ 31  84W + Casambi Simultane Steuerung  
  + Remote Micro

Oberflächen-Ausführung

11/ 0 _  Black  (NCS S 8500-N)

24/ 0 _  Beige M1  (NCS S 2005-Y50R)

80/ 0 _  Ohne Finish für Eingebaut und Remote.

Verpackung

1 Karton  0,12 x 0,10 x 0,37 m   
Vol 0,0044 m3 
Bruttogewicht  0,95 Kg  Nettogewicht  0,53 Kg

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS 
_31  Remote 
 Micro

9 m Elektrokabel inklusive

Elektronik

Driver Konstant-Spannung 48V  
220~240V  50/60Hz

Casambi Simultaneous line Bi-volt



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.28

The Circus system incorporates a range of independent 
elements that can be surface mounted to the ceiling,  
including spots, downlights and general lighting fixtures.  
This line allows professionals to create harmonic compositions 
and subtle atmospheres that break with the standards.

Design by Antoni Arola

Circus Solo

Pendelleuchte  -  Volumetrischer Diffusor

0185 Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Sphere: PE- Polyethylen.  Top-Abdeckung: Aluminium.  
Baldachin (Oberfläche): Aluminium.   
Baldachin (Eingebaut): ABS + PC- Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,7 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 6,7 W 385 mA
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7,7 W 400 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Ø 20 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS

Elektrische Verbindung auswählen

0185 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi  

 _ _ / 8Z  Tunable White +  
  Casambi  

 _ _ / 9Z  Tunable Red +  
  Casambi  

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  759 lm
F

/2 _ 3000 K  -  794 lm
/3 _ 3500 K  -  822 lm
E

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 452 lm - 709 lm

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 172 lm -   468 lm
F

CRI >90

Ø 20 cm Ø 45 cm 150 cm

Ø 20 cm

01930185 0187

AUFGEBAUT  EINGEBAUT AUFGEBAUT  EINGEBAUT  REMOTE

Verpackung

1 Karton  0,32 x 0,32 x 0,5 m   
Vol 0,0512 m3 
Bruttogewicht  1,96 Kg  Nettogewicht  1,03 Kg

Aufgebaut

Eingebaut

IP20LED

IP20LED

Aufgebaut Eingebaut XS

Hinweis

0185 _ _ / _ 8Z:  Tunable White + Casambi

0185 _ _ / _ 9Z:  Tunable Red + Casambi

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel  
Dynamic-Light-Lösungsprodukten. 

Extra Kabellänge.  

Multi-volt

Multi-volt
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Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

Aufgebaut Eingebaut 
XS

30

Circus Solo

Ø 45 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

0187 Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,55 x 0,55 x 0,65 m   
Vol 0,1966 m3 
Bruttogewicht  5,1 Kg  Nettogewicht  2,85 Kg

Materialien

Sphere: PE- Polyethylen.  Top-Abdeckung: Aluminium.  
Baldachin (Oberfläche): Aluminium.   
Baldachin (Eingebaut): ABS + PC- Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K- 3500K:
1 x LED 19,6 W 600 mA  
Konstant-Strom 600 mA   
220~240V  50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 17,7 W 525 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS

Elektrische Verbindung auswählen

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  2588 lm
/2 _ 3000 K  -  2706 lm
/3 _ 3500 K  -  2804 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 1403 lm - 2615 lm
E

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 339 lm - 1582 lm
F

CRI >90

0187 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi  

 _ _ / 8Z  Tunable White +  
  Casambi  

 _ _ / 9Z  Tunable Red +  
  Casambi  

0193 Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Sphere: PE- Polyethylen.  
Top-Abdeckung: Aluminium. Struktur: Aluminium.
Kuppel (Oberfläche): Aluminium + Polycarbonat.  
Kuppel (Eingebaut): ABS + PC- Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 6,7 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

66,7 cm

Ø 20 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

150 cm

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1518 lm
F

/2 _ 3000 K  -  1588 lm
/3 _ 3500 K  -  1644 lm
E

CRI >90

0193 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS 
_31  Remote 
 Micro

Elektrische Verbindung auswählen

Aufgebaut

Eingebaut

IP20LED

IP20LED

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten. 

Extra Kabellänge.  

Verpackung

1 Karton  1,82 x 0,30 x 0,30 m   
Vol 0,164 m3 
Bruttogewicht  3,5 Kg  Nettogewicht  2,22 Kg

IP20LED

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten. 

Extra Kabellänge.  

Remote 
Micro

Aufgebaut Eingebaut XS
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Pendelleuchte  -  Gerichtetes Streulicht 

Ø 40 cm

0182

150 cm

0196

Ø 40 cm

AUFGEBAUT  EINGEBAUT AUFGEBAUT  EINGEBAUT  REMOTE

0182 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi  

 _ _ / 8Z  Tunable White +  
  Casambi  

 _ _ / 9Z  Tunable Red +  
  Casambi  

0182 Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,480 x 0,480 x 0,115 m   
Vol 0,0265 m3 
Bruttogewicht  3 Kg  Nettogewicht  1,42 Kg

Materialien

Schirm: Aluminium.   
Obere Abdeckung: Aluminium.  
Diffusor: PC-Polycarbonat.  
Baldachin (Oberfläche): Aluminium.  
Baldachin (Eingebaut): ABS + PC-Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:

1 x LED 12,8 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 16,8 W 500 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Ø 40 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

8
 c

m

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  1763 lm
/2 _ 3000 K  -  1843 lm
E

/3 _ 3500 K  -  1910 lm
D

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 1340 lm - 2501 lm
D

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 339,6 lm -   1582 lm
F

CRI >90

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS

Elektrische Verbindung auswählen

Aufgebaut

Eingebaut XS

IP20LED

IP20LED

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten.

Extra Kabellänge.  

Aufgebaut Eingebaut XS

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung
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Circus Solo

0196 Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  1,60 x 0,48 x 0,13 m   
Vol 0,100 m3 
Bruttogewicht  5,60 Kg  Nettogewicht  3,10 Kg

Materialien

Schirm: Aluminium. Abdeckung oben: Aluminium. 
Diffusor: PC-Polycarbonat. Struktur: Aluminium. 
Baldachin (Oberfläche): Aluminium + Polycarbonat. 
Baldachin (eingebaut): ABS + PC-Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 11,1 W 350 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
220~240V  50/60Hz 

66,7cm

Ø 40 cm

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

150 cm

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3104 lm
/2 _ 3000 K  -  3244 lm
E

/3 _ 3500 K  -  3362 lm
D

CRI >90

0196 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS 
_31  Remote 
 Micro

Selecciona la conexión eléctrica

IP20LED

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten.

Extra Kabellänge.  

Aufgebaut Eingebaut 
XS

Remote 
Micro
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Pendelleuchte  -  Akzent-Strahler

0176  Schmal

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,30 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0034 m3 
Bruttogewicht  1,39 Kg  Nettogewicht  1,09 Kg

Materialien

Körper: Zinklegierung.  
Blendring und Abdeckung: PC-Polycarbonat. 
Baldachin (Oberfläche): Aluminium. 
Baldachin (Eingebaut): ABS + PC-Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7,2 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

m
a

x
 2

0
0

 c
m

 

Ø 4 cm

14
 c

m

0176  
Schmal

0177
Mittel

0178
Weit

Aufgebaut

Eingebaut XS

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm
F

CRI >90

0176 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi

Elektrische Verbindung auswählen

0176  Schmal 
0177  Mittel
0178  Weit

Ø 4 cm

AUFGEBAUT  EINGEBAUT

IP20LED

IP20LED

180°

300°

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS

Aufgebaut Eingebaut XS

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten.

Extra Kabellänge.  

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.34

Circus Solo

Verpackung

1 Karton  0,30 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0034 m3 
Bruttogewicht  1,39 Kg  Nettogewicht  1,09 Kg

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

Materialien

Körper: Zinklegierung.  
Blendring und Abdeckung: PC-Polycarbonat. 
Baldachin (Oberfläche): Aluminium. 
Baldachin (Eingebaut): ABS + PC-Polycarbonat.

0177  Mittel

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 147 lm - 535 lm
F

CRI >90

Elektrische Verbindung auswählen

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

0178  Weit

0178 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi  

 _ _ / 8Z  Tunable White +  
  Casambi  

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm
F

CRI >90

Elektrische Verbindung auswählen

0177 _ _ / _ _

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi  

 _ _ / 8Z  Tunable White +  
  Casambi  

 _ _ / 9Z  Tunable Red +  
  Casambi  

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS

Aufgebaut Eingebaut XS

Aufgebaut Eingebaut XS

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut  
 XS

Aufgebaut

Eingebaut XS

IP20LED

IP20LED

Hinweis

0177 _ _ / _ 8Z:  Tunable White + Casambi

0177 _ _ / _ 9Z:  Tunable Red + Casambi

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten.

Extra Kabellänge.  

Multi-volt

Multi-volt
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Verpackung

1 Karton  0,30 x 0,15 x 0,075 m   
Vol 0,0034 m3 
Bruttogewicht  1,39 Kg  Nettogewicht  1,09 Kg

Materialien

Körper: Zinklegierung.  
Blendring und Abdeckung: PC-Polycarbonat. 
Baldachin (Oberfläche): Aluminium. 
Baldachin (Eingebaut): ABS + PC-Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

ø 0,36 m 2087 lx

Ø 0,72 m 522 lx

14°

ø 0,36 m

Ø 0,72 m

ø  0,91 m  477 lx

Ø 1,82 m  150 lx

34°

ø 0,91 m

Ø 1,82 m

ø  1,33 m  251 lx

Ø  2,7 m  63 lx

48°

ø 1,33 m

Ø 2,7 m

H = 1,5 m

H =  3 m 

Schmal Mittel Weit

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung

Aufgebaut

Eingebaut XS

IP20LED

IP20LED

Hinweis

0178 _ _ / _ 8Z:  Tunable White + Casambi

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten. 

Extra cable length.  

Multi-volt



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.36

Circus Solo

Deckenleuchten  -  Akzent-Strahler

SPOTS (REMOTE / EINGEBAUT)

Ø 4 cm

0171   Schmal
0172  Mittel
0173  Weit

0171  Schmal

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

0171  
Schmal

0172
Mittel

0173
Weit

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,15 m   
Vol 0,0038 m3 
Bruttogewicht  0,71 Kg  Nettogewicht  0,41 Kg

Materialien

Körper: Aluminium. 
Blendring und Abdeckung: PC - Polycarbonat.  
Deckenbasis: Aluminium.  
Installationsrahmen (Einbau): POM.  
Installationsrahmen (Fernbedienung): Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7,2 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

_23 Eingebaut 
  XS 
_31  Remote 
 Micro

Elektrische Verbindung auswählen

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

F

CRI >90

0171 _ _ / _ _

 _ _ / _ 0  On/Off

 _ _ / _ D  Push, DALI-2

 _ _ / _ M  Ohne driver 

 _ _ / _ Z  Casambi  

Ø 4 cm

7 cm

Ø 9,5 cm

4
,5

 c
m

Eingebaut
7 cm

Ø 4 cm

Ø 3,5 cm

5
,5

 c
m

Remote

IP20LED

180°

350°

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten.

Besuchen Sie vibia.com, um mehrere  
Leuchten mit nur einem Sammelkonverter  
zu gruppieren.

Eingebaut  
XS

Remote 
Micro

_23 Eingebaut 
  XS 
_31  Remote 
 Micro
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0172 _ _ / _ _

 _ _ / _ 0  Static White +  
  On/Off

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ M  Static White +  
  Ohne driver

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi  

 _ _ / 8Z  Tunable White +  
  Casambi  

 _ _ / 9Z  Tunable Red +  
  Casambi  

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

Steuerung

0172  Mittel

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm
F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
 147 lm - 535 lm
G

CRI >90

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,15 m   
Vol 0,0038 m3 
Bruttogewicht  0,71 Kg  Nettogewicht  0,41 Kg

Materialien

Körper: Aluminium. 
Blendring und Abdeckung: PC - Polycarbonat.  
Deckenbasis: Aluminium.  
Installationsrahmen (Einbau): POM.  
Installationsrahmen (Fernbedienung): Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

Elektrische Verbindung auswählen

Eingebaut  
XS

Remote 
Micro

_23 Eingebaut 
  XS 
_31  Remote 
 Micro

IP20LED

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten.

Besuchen Sie vibia.com, um mehrere  
Leuchten mit nur einem Sammelkonverter  
zu gruppieren.

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.3838

Circus Solo

LED Farbtemperatur

Static White
/1 _  2700 K  -  680 lm
/2 _ 3000 K  -  711 lm
/3 _ 3500 K  -  737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
 308 lm - 504 lm
F

CRI >90

0173 _ _ / _ _

 _ _ / _ 0  Static White +  
  + On/Off

 _ _ / _ D  Static White +  
  Push, DALI-2

 _ _ / _ M  Static White +  
  Ohne driver

 _ _ / _ Z  Static White +  
  Casambi  

 _ _ / 8Z Tunable White + 
  Casambi

Oberflächen-Ausführung
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N) 
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

0173  Weit

Ø 40 cm Ø 60 cm

Elektrische Verbindung auswählen

Verpackung

1 Karton  0,15 x 0,15 x 0,15 m   
Vol 0,0038 m3 
Bruttogewicht  0,71 Kg  Nettogewicht  0,41 Kg

Materialien

Körper: Aluminium. 
Blendring und Abdeckung: PC - Polycarbonat.  
Deckenbasis: Aluminium.  
Installationsrahmen (Einbau): POM.  
Installationsrahmen (Fernbedienung): Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA  
Konstant-Strom 400 mA   
220~240V  50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA 
Konstant-Spannung 48V   
220~240V  50/60Hz

ø 0,36 m 2087 lx

Ø 0,72 m 522 lx

14°

ø 0,36 m

Ø 0,72 m

ø  0,91 m  477 lx

Ø 1,82 m  150 lx

34°

ø 0,91 m

Ø 1,82 m

ø  1,33 m  251 lx

Ø  2,7 m  63 lx

48°

ø 1,33 m

Ø 2,7 m

H = 1,5 m

H =  3 m 

Schmal Mittel Weit

Lichtreflektor - siehe Seite 22

IP20LED

A146

350°

360°

A147

350°

360°

Eingebaut  
XS

Remote 
Micro

_23 Eingebaut 
  XS 
_31  Remote 
 Micro

Hinweis

DALI-2 Produkte sind kompatibel (über ein 
bestimmtes Gateway) mit allen ProtoPixel 
Dynamic-Light-Lösungsprodukten.

Besuchen Sie vibia.com, um mehrere  
Leuchten mit nur einem Sammelkonverter  
zu gruppieren.

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung
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Elektrische Verbindung auswählen

_31 

Remote Micro

_23

Eingebaut XS

_10

Aufgebaut

_10

Aufgebaut

Ø 6,5 cm 
Höhe  
17 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 6,5 cm
Höhe  
33 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 3 cm  
Höhe  
(Einbautiefe) 
7 cm

Für  
Gipsdecken. 
Schwarz.

_23

Eingebaut XS

Ø 8 cm  
Höhe  
(Einbautiefe)  
8,5 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 8 cm  
Höhe  
(Einbautiefe)  
8,5 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Zwischendecke

Zwischendecke

Reguläre massive Decken

Reguläre massive Decken

Für Ref. 0176, 0177, 0178, 0182, 0185, 0187

Für Ref. 0193, 0196

_31 

Remote Micro

Zwischendecke

Für Ref. 0171, 0172, 0173

_23

Eingebaut XS

Ø 3 cm  
Höhe  
(Einbautiefe) 
7 cm

Für  
Gipsdecken. 
Schwarz.

Ø 8,3 cm  
Höhe  
(Einbautiefe)  
8,5 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Remote Eingebaut
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Skan is a sleek and unadorned fixture. 
It combines lean lines with soothing  
purity of form, adding a minimalist  
sensibility to any space.

Design by Lievore, Altherr, Molina

Skan

Steuerung

Materialien

Kopf: Alu.  Diffuser: Methacrylat. 
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9,2 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA   
110~240V  50/60Hz

0260 _ _ / _ 5  Push

Stehleuchten

0260

43 x 37,5 x 198 cm

0260

19
8

  
c

m

43 cm

3
7

,5
 c

m

Oberflächen-Ausführung
10/ _ _ White  
(NCS S 0300-N) 
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)
37/ _ _ Terra Red 
(NCS S4040-Y70R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen:  
Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10  
Einheiten. Preis + 10%)

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4430,16 lm
C

/2 _ 3000 K  -  3792,73 lm
E

/3 _ 3500 K  -  4799,9 lm
D

CRI >90

Verpackung

1 Karton  2,11 x 0,60 x 0,60 m   
Vol 0,7596 m3 
Bruttogewicht  5,4 Kg  Nettogewicht  2,5 Kg

Dimmer Bi-volt

IP20LED

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung
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Skan

Ø 30 cm Ø 60 cm

Pendelleuchte

0270 0275

MULTIPLE MODELLE

EINZELMODELL
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Remote 
Micro

Remote 
XXS

Aufgebaut Eingebaut  
XS

43

0270 Oberflächen-Ausführung
10/ _ _ White  
(NCS S 0300-N) 
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
42/ _ _ Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Steuerung

Ø 30 cm

 m
a

x
. 

2
0

0
 c

m

14
 c

m
EINZELMODELL

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1269 lm

CRI >90

/2 _ 3000 K  -  1123 lm

CRI >80
D

/3 _ 3500 K  -  1374 lm

CRI >90 

G

0270 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ 2  0-10V

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

_10  Aufgebaut 
_18  Free Wire 
_23 Eingebaut 
  XS 
_31  Remote 
 Micro 
_32  Remote 
 XXS

Elektrische Verbindung auswählen

Verpackung

1 Karton  0,29 x 0,38 x 0,38 m   
Vol 0,0418 m3 
Bruttogewicht  2,6 Kg  Nettogewicht  1,4 Kg

Materialien

Körper: Alu.  Diffuser: Methacrylat. 
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9,3 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~277V  50/60Hz

Oberflächen-Ausführung
10/ _ _ White  
(NCS S 0300-N) 
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
42/ _ _ Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

0275 LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1269 lm

CRI >90

F

/2 _ 3000 K  -  1575 lm

CRI >80

E

/3 _ 3500 K  -  1375 lm

CRI >90

F

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,42 x 0,71 x 0,66 m   
Vol 0,2000 m3 
Bruttogewicht  7 Kg  Nettogewicht  4,4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.  

Materialien

Körper: Alu.  Diffuser: Methacrylat. 
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 13,9 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA   
110~240V  50/60Hz

Ø 60 cm

2
2

 c
m  m

a
x
. 
2

0
0

 c
m

0275 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

_10  Aufgebaut 
_23 Eingebaut 
 XS 
_31  Remote 
 Micro 
_32  Remote 
 XXS

Elektrische Verbindung auswählen

IP20LED

Aufgebaut Free Wire Eingebaut 
XS

Remote 
Micro

Remote 
XXS

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung

IP20LED

Hinweis

0270 _ _ / _ 1: DALI-2

0270 _ _ / _ B: Push; 1-10V

Extra Kabellänge.  

Bi-volt

Bi-volt

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10 Einheiten. Preis + 10%)

Finish customization

(Available options: Vibia colour palette. 

Minimum quantity 10 units. Price + 10%)



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.44

Skan

Wählen Sie Ihr Modell auf vibia.com aus und passen Sie es an

MULTIPLE MODELLE

Weitere Modelle 
ansehen auf  

vibia.com
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Oberflächen-Ausführung
10/ _ _ White  
(NCS S 0300-N) 
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
42/ _ _ Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen:  
Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10  
Einheiten. Preis + 10%)

Modell _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ 2  0-10V

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  

CRI >90

/2 _ 3000 K  

CRI >80

/3 _ 3500 K  

CRI >90

Steuerung

Elektrische Verbindung auswählen

_31 

Remote Micro

_31 

Remote Micro

_32

Remote XXS

_23

Eingebaut XS

_10

Aufgebaut

_18

Free Wire

Ø 17,3 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 20 cm Ø 22 cm Ø 36 cm Ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, 
weiss oder die gleiche Farbe wie die 
Pendelleuchte wählen.

Ø 3 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 7 cm

Für  
Gipsdecken. 
Schwarz.

Ø 6 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 6 cm

Für alle  
Arten von 
Zwischendeken. 
Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 8 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 6 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Zwischendecke

Zwischendecke

Reguläre massive Decken

Für Ref. 0270

Für Ref. 0275

1 cable 2 Kabel 2 - 6 Kabel 7 - 8 Kabel

Remote Eingebaut

_32

Remote XXS

_23

Eingebaut XS

Ø 3 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 7 cm

Für  
Gipsdecken. 
Schwarz.

Ø 6 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 6 cm

Für alle  
Arten von  
Zwischendecken.  
Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 8 cm  
Höhe (Einbautie-
fe) 6 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Reguläre massive Decken

_10

Aufgebaut

Ø 20 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Sie können als Ausführung schwarz, 
weiss oder die gleiche Farbe wie die 
Pendelleuchte wählen.

Hinweis

Extra Kabellänge.  

Materialien

Körper: Alu.  Diffuser: Methacrylat. 
Baldachin: Stahl.

Für jede Komposition wird die optimale  
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Bi-voltIP20LED
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Skan

Oberflächen-Ausführung
10/ _ _ White  
(NCS S 0300-N) 
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
42/ _ _ Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen:  
Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10  
Einheiten. Preis + 10%)

0282 Steuerung

Verpackung

2 Kartons     
Total Vol 0,3290 m3 
Bruttogewicht  36,9 Kg  Nettogewicht  29 Kg

Hinweis

Aufgebaut.

Extra Kabellänge.  

AUSLAUFMODEL, LIEFERUNG SOLANGE 
VORRAT REICHT

Materialien

Körper: Alu.  Diffuser: Methacrylat. 
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 9,3 W 350mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Ø 30 cm

147,5 cm

 m
a

x
. 
2

0
0

 c
m

6
3

,5
 c

m

Oberflächen-Ausführung
10/ _ _ White  
(NCS S 0300-N) 
11/ _ _ Black 
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
42/ _ _ Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen:  
Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10  
Einheiten. Preis + 10%)

0280 Steuerung

Verpackung

2 Kartons     
Total Vol 0,2226 m3 
Bruttogewicht  13,7 Kg  Nettogewicht  9,2 Kg

Hinweis

Aufgebaut.

Extra Kabellänge.  

AUSLAUFMODEL, LIEFERUNG SOLANGE 
VORRAT REICHT

Materialien

Körper: Alu.  Diffuser: Methacrylat. 
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9,3 W 350 mA   
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Ø 30 cm

57 cm

Ø 51 cm

 m
a

x
. 

2
0

0
 c

m
5

6
 c

m

MULTIPLE MODELLE

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  5205 lm

CRI >90

/2 _ 3000 K  -  5615 lm

CRI >80

/3 _ 3500 K  -  6874,5  lm

CRI >90

E   

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3123 lm

CRI >90

/2 _ 3000 K  -  3369 lm

CRI >80

/3 _ 3500 K  -  4124,7  lm

CRI >90

E   

0280 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

0282 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung

IP20LED

IP20LED
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Crafted of black, electrical cables, Volumetric’s airy,  
three-dimensional outline lends it the feeling of being 
at once present and absent. The geometric volumes 
are tipped with LED light terminals in a contemporary 
take on the traditional chandelier.

Design by Arik Levy

Wireflow

Pendelleuchte

4 LEDs

8 LEDs

0299

150 x 150 cm

0300

120 x 120 cm

0301

89 x 89 cm

0302

70 x 70 cm

0303

55 x 55 cm

0309

100 x 100 cm

0310

80 x 80 cm

0311

64 x 64 cm

0312

50 x 50 cm
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Personalisieren Sie 
Ihre eigene Wireflow 
Komposition schnell  
und einfach auf  
vibia.com

Diffuser aus gepresstem Glas.

0299 Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3245 m3 
Bruttogewicht  20,6 Kg  Nettogewicht  9,6 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

10
7

,5
 c

m
10

0
 c

m

2
5

0
 c

m

4
2

,5
 c

m

5 cm

15
0

 c
m

43 cm

6
0

 c
m

150 cm

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3880 lm
D

/2 _ 3000 K  -  3880 lm
/3 _ 3500 K  -  4002,4 lm
E

CRI >90

0299 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung

IP20LED

Hinweis

0299 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt
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Wireflow

0300

0301

0302

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3246 m3 
Bruttogewicht  19,95 Kg  Nettogewicht  8,95 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,2100 m3 
Bruttogewicht  17,75 Kg  Nettogewicht  8,75 Kg

Hinweis

2 Kartons   
Total Vol 0,1558 m3 
Bruttogewicht  14,6 Kg  Nettogewicht  8,6 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz
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m
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4
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120 cm

5
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 c
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5 cm

43 cm

14
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 c
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89 cm
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 c
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43 cm
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2
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70 cm

5 cm

3
0

 c
m

43 cm

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3880 lm
D

/2 _ 3000 K  -  3880 lm
/3 _ 3500 K  -  4002,4 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3880 lm
D

/2 _ 3000 K  -  3880 lm
/3 _ 3500 K  -  4002,4 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3880 lm
D

/2 _ 3000 K  -  3880 lm
/3 _ 3500 K  -  4002,4 lm
E

CRI >90

0300 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0301 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0302 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

IP20LED

IP20LED

IP20LED

Hinweis

0300 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt

Hinweis

0301 _ _ / _ A:  Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt

Hinweis

0302 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt
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0303

0309

0310

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,1558 m3 
Bruttogewicht  13 Kg  Nettogewicht  8,5 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,2100 m3 
Bruttogewicht  12,3 Kg  Nettogewicht  5,3 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,2100 m3 
Bruttogewicht  11,8 Kg  Nettogewicht  4,8 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz
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LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3880 lm
D

/2 _ 3000 K  -  3880 lm
/3 _ 3500 K  -  4002,4 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1940 lm
D

/2 _ 3000 K  -  1940 lm
/3 _ 3500 K  -  2001,2 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1940 lm
D

/2 _ 3000 K  -  1940 lm
/3 _ 3500 K  -  2001,2 lm
E

CRI >90

0303 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0309 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0310 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung

IP20LED

IP20LED

IP20LED

Hinweis

0303 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt

Hinweis

0309 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt

Hinweis

0310 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt
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0311

0312

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,1558 m3 
Bruttogewicht  8,7 Kg  Nettogewicht  4,7 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,1558 m3 
Bruttogewicht  8,6 Kg  Nettogewicht  4,6 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  
Horizontale Stangen: Edelstahl.   
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz
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LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1940 lm
D

/2 _ 3000 K  -  1940 lm
/3 _ 3500 K  -  2001,2 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1940 lm
D

/2 _ 3000 K  -  1940 lm
/3 _ 3500 K  -  2001,2 lm
E

CRI >90

0311 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0312 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

Wireflow

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung

IP20LED

IP20LED

Hinweis

0311 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt

Hinweis

0312 _ _ / _ A: Push; 1-10V; DALI-2 

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com 
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

Bi-volt
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Wireflow Lineal’s ultra-minimalist design is balanced 
by a distinctive, precipitous presence that adds an 
intriguing accent to any room. Ideal for illuminating large 
spaces with high ceilings, its lean profile traces a formal 
silhouette in an open space with meticulous precision.

Design by Arik Levy

Wireflow Lineal

Pendelleuchte

0330

275 cm x max. 200 cm

0325

155 cm x max. 200 cm

0320

57 cm x max. 200 cm

2 LEDs

10 LEDs

0338

145 cm x max. 200 cm

6 LEDs

6 LEDs
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0320 Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Verpackung

1 Caja  0,20 x 0,075 x 0,70 m   
Vol 0,0150 m3 
Bruttogewicht  5,1 Kg  Nettogewicht  2,6 Kg

Materialien

Diffuser: Polycarbonat.   
Horizontale Stangen: Edelstahl. 
Körper: Alu.  Baldachin: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz
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LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  970 lm
D

/2 _ 3000 K  -  970 lm
/3 _ 3500 K  -  1000,6 lm
E

CRI >90

0320 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi  

Ohne Glasdiffuser.

Personalisieren Sie 
Ihre eigene Wireflow 
Komposition schnell  
und einfach auf  
vibia.com

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung

IP20LED

Hinweis

0320 _ _ / _ 1: DALI-2

0320 _ _ / _ B: Push; 1-10V

Länglicher Deckenbalken

Bi-volt

Bi-volt
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Wireflow Lineal

0325

0330

0338

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,20 x 0,075 x 2,30 m   
Vol 0,0345 m3 
Bruttogewicht  8 Kg  Nettogewicht  4,5 Kg

Verpackung

1 Karton  0,20 x 0,075 x 3,30 m   
Vol 0,0495 m3 
Bruttogewicht  9,5 Kg  Nettogewicht  5,0 Kg

Verpackung

1 Karton  0,20 x 0,075 x 3,30 m   
Vol 0,0495 m3 
Bruttogewicht  9,5 Kg  Nettogewicht  5,0 Kg

Materialien

Diffuser: Polycarbonat.   
Horizontale Stangen: Edelstahl. 
Körper: Alu.  Baldachin: Aluminum.

Materialien

Diffuser: Polycarbonat.   
Horizontale Stangen: Edelstahl. 
Körper: Alu.  Baldachin: Aluminum.

Materialien

Diffuser: Polycarbonat.   
Horizontale Stangen: Edelstahl. 
Körper: Alu.  Baldachin: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
110~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
220~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
220~240V  50/60Hz

Hinweis

Länglicher Deckenbalken

Hinweis

Länglicher Deckenbalken
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LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  2910 lm
D

/2 _ 3000 K  -  2910 lm
/3 _ 3500 K  -  3001,8 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4850 lm
D

/2 _ 3000 K  -  4850 lm
/3 _ 3500 K  -  5003 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  2910 lm
D

/2 _ 3000 K  -  2910 lm
/3 _ 3500 K  -  3001,8 lm
E

CRI >90

0325 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi  

0330 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi  

0338 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi  

IP20LED

IP20LED

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung

IP20LED

Hinweis

0325 _ _ / _ B: Push; 1-10V

Länglicher Deckenbalken

Bi-volt
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03610345

Ø 3 x 200cm

03480347

Ø 3 x 50 x 200cm Ø 3 x 50 x 200cm

Ø 3 x 200cm

True to its name, Wireflow Free adapts easily to any environment. 
Its cables can be directed to form unexpected visual rhythms 
across a wall or ceiling, or to branch out from a central point  
and delineate specific activity zones within a space. 
Free offers maximum versatility in both form and function.

Design by Arik Levy

Pendelleuchte

Wireflow Free
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0345 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

0345 LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  485 lm
D

/2 _ 3000 K  -  485 lm
/3 _ 3500 K  -  500,3 lm
E

CRI >90

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,25 x 0,42 x 0,42 m   
Vol 0,0441 m3 
Bruttogewicht  2,6 Kg  Nettogewicht  2,34 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Baldachin: Stahl.  Deckenhalter: POM. 

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
100~240V  50/60Hz
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Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

0347

0348

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,13 x 0,20 x 0,20 m   
Vol 0,0055 m3 
Bruttogewicht  1,5 Kg  Nettogewicht  1,35 Kg

Verpackung

1 Karton  0,26 x 0,26 x 0,26 m   
Vol 0,0175 m3 
Bruttogewicht  1,9 Kg  Nettogewicht  1,71 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Baldachin: Stahl.  Deckenhalter: POM. 

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Baldachin: Stahl.  Deckenhalter: POM. 

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
100~240V  50/60Hz
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LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  490 lm
D

CRI >80

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  490 lm
D

CRI >80

0347 _ _ / 15  Push

0348 04 / 15  Push

_10  Aufgebaut 
_18  Free Wire 
_23 Eingebaut 
  XS 
_31  Remote 
 Micro 
_32  Remote 
 XXS

Elektrische Verbindung auswählen

Aufgebaut Free Wire Eingebaut 
XS

Remote 
Micro

Remote 
XXS

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas. 

Mit Stecker 2,5 m. 

Ein-/Ausschalter an Wandplatte.

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas. 

Mit Stecker 2,5 m. 

Ein-/Ausschalter an Wandplatte.

IP20LED

IP20LED

IP20LED

Hinweis

0345 _ _ / _ 1: DALI-2

0345 _ _ / _ B: Push; 1-10V

Diffuser aus gepresstem Glas.

Extra Kabellänge.  

Bi-volt

Bi-volt
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Wireflow Free

0361 _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

0361 LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  485 lm
D

/2 _ 3000 K  -  485 lm
/3 _ 3500 K  -  500,3 lm
E

CRI >90

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,25 x 0,42 x 0,42 m   
Vol 0,0441 m3 
Bruttogewicht  2,6 Kg  Nettogewicht  2,34 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Baldachin: Stahl.  Deckenhalter: POM. 

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 350 mA   
100~240V  50/60Hz

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

2
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_10  Aufgebaut 
_18  Free Wire 
_23 Eingebaut 
  XS 
_31  Remote 
 Micro 
_32  Remote 
 XXS

Elektrische Verbindung auswählen

Aufgebaut Free Wire Eingebaut 
XS

Remote 
Micro

Remote 
XXS

Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung

IP20LED

Hinweis

0361 _ _ / _ 1: DALI-2

0361 _ _ / _ B: Push; 1-10V

Ohne Glasdiffuser.

Extra Kabellänge.  

Bi-volt

Bi-volt
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Wählen Sie Ihr Modell auf vibia.com aus und passen Sie es an

MULTIPLE MODELLE

Weitere Modelle 
ansehen auf  

vibia.com
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Modell _ _ / _ _

 _ _ / _ 1  DALI-2

 _ _ / _ B  Push; 1-10V

 _ _ / _ Z  Casambi

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  
/2 _ 3000 K  
/3 _ 3500 K  

CRI >90

Steuerung

Elektrische Verbindung auswählen

_31 

Remote Micro

_32

Remote XXS

_23

Eingebaut XS

_10

Aufgebaut

_18

Free Wire

Ø 20 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 20 cm Ø 36 cm Ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, 
weiss oder die gleiche Farbe wie die 
Pendelleuchte wählen.

Ø 3 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 7 cm

Für  
Gipsdecken. 
Schwarz.

Ø 6 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 6 cm

Für alle  
Arten von  
Zwischendeken.  
Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Ø 8 cm  
Höhe (Einbau-
tiefe) 6 cm

Passend  
zur Farbe  
der Leuchte.

Zwischendecke Reguläre massive Decken

Für Ref. 0345, 0361

1 - 3 Kabel 4 - 6 Kabel 7 - 9 Kabel

Hinweis

Extra Kabellänge.  

Materialien

Diffusor: Pressglas.   
Körper: Alu. 
Baldachin: Stahl.   
Deckenhalter: POM. 

Bi-voltIP20LED

Remote Built-in

Oberflächen-Ausführung

04/ _ _ Schwarz  

(RAL 9005)

Für jede Komposition wird die optimale  
Mindestanzahl an Drivern geliefert.
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Wireflow Chandelier is a contemporary reimagining of the 
traditional fixture. Its ultramodern silhouette provides an 
unexpected twist, while its graceful lines echo with a sense  
of timeless elegance. Though substantial in size its airy  
outline creates a feeling of transparency.

Design by Arik Levy

Wireflow Chandelier

Pendelleuchte

120 x 279 cm

0315

150 x 112 cm

0376

150 x 194 cm

0377

150 x 276 cm

0378

150 x 307 cm

0374

150 x 396 cm

0375

20 LEDs 43 LEDs 43 LEDs

42 LEDs 42 LEDs 42 LEDs
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Personalisieren Sie 
Ihre eigene Wireflow 
Komposition schnell  
und einfach auf  
vibia.com

Bei Konfigurationen 
über 9 Meter wenden  
Sie sich bitte an den 
Vibia-Kundendienst
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Wireflow Chandelier

0315

0374

0375

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3832 m3 
Bruttogewicht  32 Kg  Nettogewicht  18 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,5000 m3 
Bruttogewicht  57 Kg  Nettogewicht  47 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,5000 m3 
Bruttogewicht  57 Kg  Nettogewicht  47 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

43 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

43 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
100~240V  50/60Hz

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit  
anfragen.

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit  
anfragen.

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit  
anfragen.
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LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  9700 lm
D

/2 _ 3000 K  -  9700 lm
/3 _ 3500 K  -  10006,1 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  20855 lm
D

/2 _ 3000 K  -  20855 lm
/3 _ 3500 K  -  21513,1 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  20855 lm
D

/2 _ 3000 K  -  20855 lm
/3 _ 3500 K  -  21513,1 lm
E

CRI >90

0315 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0374 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0375 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

IP20LED

IP20LED

IP20LED
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0376

0377

0378

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Oberflächen-Ausführung
04/ _ _ Schwarz  
(RAL 9005)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,5000 m3 
Bruttogewicht  56 Kg  Nettogewicht  46 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,5000 m3 
Bruttogewicht  56 Kg  Nettogewicht  46 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,5000 m3 
Bruttogewicht  56 Kg  Nettogewicht  46 Kg

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Materialien

Diffusor: Pressglas.  Körper: Alu. 
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

42 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

42 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

42 x LED 4,5 W 700 mA  
Konstant-Strom 700 mA   
100~240V  50/60Hz

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com 

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit  
anfragen.

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com 

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit  
anfragen.

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com 

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit  
anfragen.
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LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  20370 lm
D

/2 _ 3000 K  -  20370 lm
/3 _ 3500 K  -  21012,8 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  20370 lm
D

/2 _ 3000 K  -  20370 lm
/3 _ 3500 K  -  21012,8 lm
E

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  20370 lm
D

/2 _ 3000 K  -  20370 lm
/3 _ 3500 K  -  21012,8 lm
E

CRI >90

0376 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0377 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

0378 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi  

IP20LED

IP20LED

IP20LED

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung
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I.Cono is distinguished by its signature visor-shaped 
shade that’s sleekly angled for a stylish look. Ideal 
for precision lighting or reading, its pure and clean 
design conceals its rotation mechanisms.

Design by Lievore, Altherr, Molina

I.Cono

Tischleuchten  Stehleuchten  Wandleuchten

0712 0700

0720 0721

17 x 56 x 32 cm

15 x 17 x 26 cm 15 x 17 x 26 cm

21 x 130 x 35 cm

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

0700 LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  745 lm 
E  

CRI >90

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,81 x 0,31 x 0,33 m   
Vol  0,08 m3 
Bruttogewicht  2,6 Kg  Nettogewicht  1,9 Kg

Materialien

Schirm: ABS + PC- Polycarbonat.  Diffusor: Aluminium.  
Rohr: Eisen. Basis: Zinklegierung.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6W 350 mA
Konstant-Strom 350mA
100~240Vac  50/60Hz

5
6

 c
m

32 cm 17 cm

Hinweis

Kabellänge 2,5 m. 

Ein-/Ausschalter am Fuss.

0700 _ _ / _ _

 _ _ / 15  Push

 _ _ / 1Y  ProtoPixel*

 _ _ / 1Z  Casambi

Oberflächen-Ausführung
10  White  
(NCS S 0300-N) 
21  Black Grey 
(NCS S 7000-N)
25  Beige D1 
(NCS S 4005-G80Y)
37  Terra Red  
(NCS S 4040-Y70R) 
42  Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)

IP20LED

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10 Einheiten. Preis + 10%)
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Oberflächen- Ausführung 

Elektrischer Anschluss

LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A _18

Steuerung

0712

0720

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  745 lm 
E  

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  745 lm 
E  

CRI >90

Steuerung

Steuerung

Verpackung

1 Karton  1,43 x 0,30 x 0,30 m   
Vol  0,13 m3 
Bruttogewicht  4 Kg  Nettogewicht  3 Kg

Verpackung

1 Karton  0,20 x 0,21 x 0,13 m   
Vol 0,00546 m3 
Bruttogewicht  1,1 Kg  Nettogewicht  0,8 Kg

Materialien

Schirm: ABS + PC- Polycarbonat.  Diffusor: Aluminium.  
Rohr: Eisen. Basis: Zinklegierung.

Materialien

Schirm: ABS + PC- Polycarbonat.  Diffusor: Aluminium.  
Rohr: Eisen. Basis: Zinklegierung.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6W 350 mA
Konstant-Strom 350mA
100~240Vac  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6W 350 mA
Konstant-Strom 350mA
220~240Vac  50/60Hz

35 cm
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21 cm

17 cm 15 cm

2
6
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m

Hinweis

Kabellänge 2,5 m. 

Ein-/Ausschalter am Fuss.

Hinweis

Schalter an Wandplatte.

0712 _ _ / _ _

 _ _ / 15  Push

 _ _ / 1Y  ProtoPixel*

 _ _ / 1Z  Casambi

0720 _ _ / 10  On/ Off

Oberflächen-Ausführung
10  White  
(NCS S 0300-N) 
21  Black Grey 
(NCS S 7000-N)
25  Beige D1 
(NCS S 4005-G80Y)
37  Terra Red  
(NCS S 4040-Y70R) 
42  Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)

Oberflächen-Ausführung
10  White  
(NCS S 0300-N) 
21  Black Grey 
(NCS S 7000-N)
25  Beige D1 
(NCS S 4005-G80Y)
37  Terra Red  
(NCS S 4040-Y70R) 
42  Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)

Oberflächen-Ausführung
10  White  
(NCS S 0300-N) 
21  Black Grey 
(NCS S 7000-N)
25  Beige D1 
(NCS S 4005-G80Y)
37  Terra Red  
(NCS S 4040-Y70R) 
42  Blue M1 
(NCS S 5010-B10G)

17 cm 15 cm

2
6

 c
m

0721 LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  745 lm 
E  

CRI >90

Steuerung

Verpackung

1 Karton  0,20 x 0,21 x 0,13 m   
Vol 0,00546 m3 
Bruttogewicht  1,1 Kg  Nettogewicht  0,8 Kg

Hinweis

Ohne Schalter..

Materialien

Schirm: ABS + PC- Polycarbonat.  Diffusor: Aluminium.  
Rohr: Eisen. Basis: Zinklegierung.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6W 350 mA
Konstant-Strom 350mA
220~240Vac  50/60Hz

0721 _ _ / _ _

 _ _ / 10  On/ Off

 _ _ / 1D _ 30  Push; DALI (Remote) 

 _ _ / 1Z _ 30  Casambi (Remote)  

IP20LED

IP20

IP20

LED

LED

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10 Einheiten. Preis + 10%)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10 Einheiten. Preis + 10%)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette) 
(Mindestmenge 10 Einheiten. Preis + 10%)
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Like a cloud of frozen rain, this collection brings 
together beauty and geometry. Mathematical order 
provides a magical harmony with an astonishing 
range of permutations and compositions. 
Can be customized to suit any space.

Design by Toan Nguyen

Algorithm Grid

Pendelleuchte

* Eingebaut

123 x 25 cm

0830  *0832

214 x 25 cm

0835  *0837

306 x 25 cm

0840  *0842

399 x 34 cm

0850  *0852
183 x 34 cm

0845  *0847

29 LEDs

10 LEDs 14 LEDs

14 LEDs

6 LEDs
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75 x 85 cm

0825  *0827

110 x 110 cm

0860  *0862
160 x 160 cm

0865  *0867

110 x 60 cm

0870  *0872

185 x 60 cm

0875  *0877

10 LEDs

13 LEDs 25 LEDs

15 LEDs 24 LEDs



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.72

Justierbare  
Kabelaufhängung.

Fixe Installation  
mit 25cm.

Eingebaut. 

11,5cm Einbaudurchmesser, 
Mindesttiefe 12cm.Aufbaubaldachin.
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Höhe des Standardmodells anpassen

Für die Personalisierung der Leuchtenhöhe,  
ohne das Layout des Diffusors zu ändern.

Lediglich durch die Stahlkabel, die von der Struktur zur 
Decke führen, kann die Leuchtenhöhe angepasst werden. 
Im Installationshandbuch wird dies erklärt und auch, wie 
die Kabel zu schneiden sind.

Personalisieren Sie 
Ihre eigene Algorithm 
Komposition schnell  
und einfach vibia.com

0825

0827

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,324 m3 
Bruttogewicht  15,5 Kg  Nettogewicht  10,5 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,324 m3 
Bruttogewicht  15,5 Kg  Nettogewicht  10,5 Kg

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Hinweis

Aufgebaut

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3122,8 lm
/3 _ 3500 K  -  3122,8 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3122,8 lm
/3 _ 3500 K  -  3122,8 lm
F

CRI >90

0825 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0827 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

Bi-voltIP20LED

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Hinweis

Eingebaut

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung
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Algorithm Grid

0830

0832

0835

0837

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,1705 m3 
Bruttogewicht  3,5 Kg  Nettogewicht  5,8 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3220 m3 
Bruttogewicht  15,5 Kg  Nettogewicht  10,5 Kg

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3220 m3 
Bruttogewicht  15,5 Kg  Nettogewicht  10,5 Kg

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Hinweis

Aufgebaut

Hinweis

Aufgebaut

Hinweis

Eingebaut

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1873,68 lm
/3 _ 3500 K  -  1873,7 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  1873,68 lm
/3 _ 3500 K  -  1873,7 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3122,8 lm
/3 _ 3500 K  -  3122,8 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  3122,8 lm
/3 _ 3500 K  -  3122,8 lm
F

CRI >90

0830 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0832  _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0835 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0837 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

Bi-voltIP20LED

Bi-voltIP20LED

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,1705 m3 
Bruttogewicht  3,5 Kg  Nettogewicht  5,8 Kg

Hinweis

Eingebaut

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.
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0840

0842

0845

0847

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4371,92 lm
/3 _ 3500 K  -  4371,92 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4371,92 lm
/3 _ 3500 K  -  4371,92 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4371,92 lm
/3 _ 3500 K  -  4371,92 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4371,92 lm
/3 _ 3500 K  -  4371,92 lm
F

CRI >90

0840 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0842 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0845 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0847 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

Verpackung

3 Boxes  
Total Vol 0,5275 m3 
Bruttogewicht  17,3 Kg  Nettogewicht  11,3 Kg

Hinweis

Aufgebaut

Bi-voltIP20LED

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3220 m3 
Bruttogewicht  18,3 Kg  Nettogewicht  13,3 Kg

Hinweis

Aufgebaut

Bi-voltIP20LED

Verpackung

3 Boxes  
Total Vol 0,5275 m3 
Bruttogewicht  17,3 Kg  Nettogewicht  11,3 Kg

Hinweis

Eingebaut

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3220 m3 
Bruttogewicht  18,3 Kg  Nettogewicht  13,3 Kg

Hinweis

Eingebaut

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung
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Algorithm Grid

0850

0852

0860

0862

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3290 m3 
Bruttogewicht  17,35 Kg  Nettogewicht  11,85 Kg

Lichtquelle und Elektronik

29 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

29 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  9056,12 lm
/3 _ 3500 K  -  9056,12 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  9056,12 lm
/3 _ 3500 K  -  9056,12 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4059,64 lm
/3 _ 3500 K  -  4059,64 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4059,64 lm
/3 _ 3500 K  -  4059,64 lm
F

CRI >90

0850 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0852 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0860 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0862 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,6260 m3 
Bruttogewicht  26 Kg  Nettogewicht  20 Kg

Hinweis

Aufgebaut

Bi-voltDimmerIP20LED

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,6260 m3 
Bruttogewicht  26 Kg  Nettogewicht  20 Kg

Hinweis

Eingebaut

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,3290 m3 
Bruttogewicht  17,35 Kg  Nettogewicht  11,85 Kg

Hinweis

Aufgebaut

Bi-voltIP20LED

Hinweis

Eingebaut

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.
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0865

0867

0870

0872

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Lichtquelle und Elektronik

25 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

25 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

15 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

15 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  7807 lm
/3 _ 3500 K  -  7807 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  7807 lm
/3 _ 3500 K  -  7807 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4684,2 lm
/3 _ 3500 K  -  4684,2 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  4684,2 lm
/3 _ 3500 K  -  4684,2 lm
F

CRI >90

0865 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0867 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0870 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0872 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,7280 m3 
Bruttogewicht  25,25 Kg  Nettogewicht  20,25 Kg

Hinweis

Eingebaut

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,2679 m3 
Bruttogewicht  18,25 Kg  Nettogewicht  13,75 Kg

Hinweis

Eingebaut

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,7280 m3 
Bruttogewicht  25,25 Kg  Nettogewicht  20,25 Kg

Hinweis

Aufgebaut

Bi-voltIP20LED

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,2679 m3 
Bruttogewicht  18,25 Kg  Nettogewicht  13,75 Kg

Hinweis

Aufgebaut

Bi-voltIP20LED

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung
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Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.78

Algorithm Grid

0875

0877

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Oberflächen-Ausführung
18/ _ _ Graphit  
(ADAPTA RF9913WX)

Steuerung

Steuerung

Lichtquelle und Elektronik

24 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

Lichtquelle und Elektronik

24 x LED 3,15 W 1050 mA  
Konstant-Strom1050 mA   
100~240V  50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  7494,72 lm
/3 _ 3500 K  -  7494,72 lm
F

CRI >90

LED Farbtemperatur

/1 _  2700 K  -  7494,72 lm
/3 _ 3500 K  -  7494,72 lm
F

CRI >90

0875 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

0877 _ _ / _ _

 _ _ / _ A  Push; 1-10V; DALI-2

 _ _ / _ Z  Casambi 

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,4500 m3 
Bruttogewicht  30,1 Kg  Nettogewicht  22,1 Kg

Hinweis

Aufgebaut

Bi-voltIP20LED

Ø 10,5 cm

IP20LED

Bi-volt

Verpackung

2 Kartons   
Total Vol 0,4500 m3 
Bruttogewicht  30,1 Kg  Nettogewicht  22,1 Kg

Hinweis

Eingebaut

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Materialien

Kugel: Geblasenes Glas.  Diffusor: PC-Polycarbonat. 
Glasbefestigung: Aluminium.  Baldachin: Stahl.  
Pendelstruktur: Stahl.  LED-Halterung: Aluminium.

Oberflächen- Ausführung 
LED Farbtemperatur

Modell

1160 10 /1 A

Steuerung






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































